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Den här handboken utgör ett mycket viktigt verktyg! Den ska alltid med

Avsikten med handboken är att förse ägare, användare, förare, uthyrare o
ner som är väsentliga för säker och korrekt funktion när maskinen använ

Eftersom produkterna förbättras kontinuerligt, förbehåller sig JLG Indust
gående meddelande. Kontakta JLG Industries, Inc. för uppdaterad inform



FÖRORD

b 3123883

INGSORD

ANGE
MER
HAR 

ANGE
TILL 
BAKG

FÖRSIKTIGHET!
ELLT FARLIG SITUATION SOM, OM DEN INTE UNDVIKS, KAN LEDA
MEDELSVÅRA PERSONSKADOR. DEN KAN OCKSÅ VARNA FÖR
DEN. DENNA DEKAL HAR EN GUL BAKGRUND.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
ON ELLER EN FÖRETAGSPOLICY SOM DIREKT ELLER INDIREKT
NS SÄKERHET ELLER SKYDD AV EGENDOM.

et föreligger risk för per-
fter denna symbol för att
– JLG-lift –

SÄKERHETSSYMBOLER OCH VARN

FARA!
R EN ÖVERHÄNGANDE FARLIG SITUATION SOM, OM DEN INTE UNDVIKS, KOM-

 ATT LEDA TILL SVÅRA PERSONSKADOR ELLER DÖDSOLYCKOR. DENNA DEKAL
EN RÖD BAKGRUND.

VARNING!
R EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION SOM, OM DEN INTE UNDVIKS KAN LEDA

SVÅRA PERSONSKADOR ELLER DÖDSOLYCKOR. DENNA DEKAL HAR EN ORANGE
RUND.

ANGER EN POTENTI
TILL LÄTTA ELLER 
OSÄKRA FÖRFARAN

ANGER INFORMATI
GÄLLER PERSONALE

Detta är säkerhetssymbolen. Den används till att varna, när d
sonskador. Efterfölj alla säkerhetsmeddelanden som kommer e
undvika ev. personskador eller dödsolyckor.
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uct Safety and Reliability Department

Industries, Inc.
4 Fountainhead Plaza

erstown, MD 21742

 ditt lokala JLG-kontor
sserna finns på insidan av omslaget)

 USA:
ftsfritt nr: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

ör USA:
fon: 240-420-2661

301-745-3713
st: ProductSafety@JLG.com

r:
ter om olyckshändelser

tioner gällande 
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gällande produkt-
t

• Information om efterföljande 
av normer och föreskrifter

• Frågor gällande speciella 
produkttillämpningar

• Frågor gällande produkt-
modifiering
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VARNING!
DENNA PRODUKT MÅSTE RÄTTA SIG EFTER ALLA RAPPORTER SOM HAR MED SÄKER-
HET ATT GÖRA. KONTAKTA JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN AUKTORISERADE
REPRESENTANTEN FÖR JLG PÅ PLATSEN FÖR INFORMATION OM SÄKERHETSRAP-
PORTER SOM KAN HA UTGIVITS FÖR DENNA PRODUKT. 

IMPORTANTWICHTIGOBS!
JLG INDUSTRIES, INC. SKICKAR UT SÄKERHETSRAPPORTER TILL DEN DOKUMENTE-
RADE ÄGAREN AV DENNA MASKIN. KONTAKTA JLG INDUSTRIES, INC. FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA ATT DOKUMENTERINGEN SOM GÄLLER DEN NUVARANDE ÄGAREN ÄR
RIKTIG.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
JLG INDUSTRIES, INC. MÅSTE OMEDELBART UNDERRÄTTAS VID ALLA OMSTÄNDIG-
HETER, DÄR JLG-PRODUKTER HAR VARIT INBLANDADE I EN OLYCKSHÄNDELSE MED
PÅFÖLJANDE PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL ELLER NÄR EGENDOM ELLER JLG-
PRODUKTEN HAR LIDIT AVSEVÄRDA SKADOR.
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ESKRIFTER

VARNING!
SFÖRESKRIFTERNA I DENNA HANDBOK INTE EFTERFÖLJS, KAN DET
SKINSKADOR, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR ELLER DÖDS-

E ANVÄNDNING

tbildning och kunskap
 instruktions- och säkerhetshandboken måste vara

omläst och förstådd innan maskinen används. Kontakta
Industries, Inc. om något behöver klargöras eller om ytter-
re information om delar av denna handbok behövs. 
3123883 – JLG-lift –

AVSNITT 1.  SÄKERHETSFÖR

1.1 ALLMÄNT

Detta avsnitt behandlar de säkerhetsåtgärder som fordras för att
användningen och underhållet av maskinen ska utföras på ett rik-
tigt och säkert sätt. Det är absolut nödvändigt att en daglig rutin,
som är baserad på innehållet i denna handbok, upprättas så att
maskinen används på rätt sätt. En kvalificerad person måste
också upprätta ett underhållsprogram, baserat på den informa-
tion som ges i denna handbok och i Service- och underhållshand-
boken, och det måste följas för att säkerställa att maskinen
används utan risk.

Ägaren/användaren/föraren/uthyraren/hyresmannen får inte
använda denna maskin förrän han/hon har läst denna handbok
och har genomgått utbildning i maskinens användning under
överinseende av en erfaren och kvalificerad förare.

Detta avsnitt innehåller information om säkerhet, utbildning,
inspektioner, underhåll, tillämpning och användning som ägaren,
användaren, föraren, utarrenderaren och arrendatorn är ansva-
riga för. Ta kontakt med JLG Industries, Inc. (”JLG”) med frågor
som gäller säkerhet, utbildning, inspektion, underhåll, tillämp-
ning och funktion.

OM SÄKERHET
LEDA TILL MA
OLYCKOR.

1.2 FÖR

Förarens u
• Hela

gen
JLG 
liga
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 arbetsplatsen
ren måste vidta försiktighetsåtgärder för att undvika

r inom arbetsområdet, innan och medan maskinen
.

en får inte användas eller höjas medan maskinen står
ilar, släpvagnar, tågvagnar, båtar, ställningar eller
rustning, om inte skriftligt godkännande har erhållits

ra arbetsområdet före användningen med avseende
i luften som elektriska ledningar, kranar, viadukter

ra hinder.

ra underlaget med avseende på hål, gupp, avsatser,
kräp, gömda hål och andra risker.

ra att det inte finns farliga ställen inom arbetsområ-
nd inte maskinen inom riskfyllda områden utan god-

e från JLG.

t markförhållandena är sådana att de kan bära den
äckbelastning, som anges på dekalerna, som sitter på
et bredvid varje hjul. Kör inte på ett osäkert underlag.
– JLG-lift –

• En förare får inte acceptera ansvaret för användningen av
maskinen, förrän han/hon har erhållit tillräcklig träning från
kunniga och behöriga personer.

• Denna maskin får endast användas av kunniga, behöriga per-
soner, som har visat att de förstår dess säkra och rätta använd-
ning och underhåll.

• Läs, förstå och efterfölj alla skyltar med FARA, VARNING, FÖR-
SIKTIGHET, samt de instruktioner som gäller användningen,
som återfinns på maskinen och i denna handbok.

• Se till att maskinen kommer att användas på ett sätt som är
inom dess avsedda tillämpningsområde, som avgjorts av JLG.

• All personal, som använder maskinen, måste vara förtrogen
med dess nödfallsreglage och nödfallsfunktion enligt specifi-
kationerna i denna handbok.

• Läs, förstå och efterfölj alla lokala föreskrifter, gällande lagstift-
ning och arbetsgivarens föreskrifter som gäller maskinens
användning och tillämpning.

Inspektion av
• Använda

alla faro
används

• Plattform
på lastb
annan ut
från JLG.

• Kontrolle
på faror 
eller and

• Kontrolle
hinder, s

• Kontrolle
det. Anvä
kännand

• Se till at
högsta d
underred
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ÄNDNING 

ändning av maskinen kräver full uppmärksamhet. Stanna
kinen helt innan några enheter används, som kan ta upp-
ksamheten från säker användning av maskinen, t.ex.
iltelefon eller kommunikationsradio.

änd inte maskinen till något annat ändamål än att placera
onal, deras verktyg och utrustning.

 användningen måste föraren vara förtrogen med maski-
s egenskaper samt reglagens funktionskarakteristika.

änd aldrig en maskin som inte fungerar som den ska.
g av den om den inte fungerar på rätt sätt. Ta den ur bruk

 anmäl det till vederbörlig överordnad.

 säkerhetsanordningar får tas bort, modifieras eller sättas
tånd.

aldrig en kontakt eller en spak snabbt genom neutralläget
otsatt riktning. För alltid kontakten till neutralläget och

en paus, innan den flyttas till nästa funktion. Flytta regla-
 med ett långsamt och jämnt tryck.

inte någon manipulera eller använda maskinen från mar-
 (annat än i nödfall), när det finns personal på plattformen.
3123883 – JLG-lift –

Inspektion av maskinen 
• Denna maskin får inte användas förrän de inspektioner och

funktionsprov, som specificeras i avsnitt 2, har utförts.

• Använd inte denna maskin förrän den har erhållit service och
underhåll enligt specifikationerna i Service- och underhålls-
handboken (Service and Maintenance).

• Se till att alla säkerhetsanordningar fungerar som de ska. En
modifiering av dessa anordningar utgör ett brott mot säkerhe-
ten.

VARNING!
MODIFIERING ELLER ÄNDRING AV EN ARBETSPLATTFORM FÅR ENDAST UTFÖRAS
EFTER SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN TILLVERKAREN.

• Använd aldrig en maskin vars säkerhets- eller varningsskyltar
eller dekaler fattas eller är oläsliga.

• Kontrollera att de ursprungliga maskinkomponenterna inte
har modifierats och se till att ev. modifieringar har godkänts av
JLG.

• Undvik ansamling av skräp på plattformsgolvet. Se till att det
inte kommer olja, fett och andra ämnen som kan orsaka halka
på skorna och plattformsgolvet.

1.3 ANV
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ylindrar drabbas av termisk utvidgning och krymp-
tta kan resultera i förändringar av bommens och/eller

ens position när maskinen står stilla. Faktorer som
rka termisk förändring inkluderar den tidsperiod som

n står stilla, hydrauloljetemperaturen, lufttemperatu-
 bommens och plattformens position.

ling eller fall 
 befinner sig på plattformen under användningen
vända en hel sele med en säkerhetslina som är fast-
n godkänd fästpunkt för säkerhetslinor. Endast en (1)

slina får sättas fast i varje fästpunkt.

st in på och ut från plattformen genom grinden. Var
rsiktig vid ingången i eller utgången ur plattformen.

 plattformen är helt sänkt. Vänd dig mot maskinen när
 på eller av plattformen och bibehåll alltid en “tre-
ntakt” med maskinen – två händer och en fot eller

r och en hand. 
– JLG-lift –

• Transportera inte någonting på plattformsräcket utan godkän-
nande från JLG.

• När två eller flera personer befinner sig på plattformen, är föra-
ren den som är ansvarig för alla maskinfunktioner.

• Se alltid till att elverktyg har lagts undan ordentligt och att de
inte hänger i sina sladdar från plattformen.

• Placera alltid bommen över bakaxeln i linje med rörelserikt-
ningen vid körning. Kom ihåg att om bommen befinner sig
över framaxeln kommer styrnings- och körningsfunktionerna
att vara omkastade.

• Försök inte assistera en maskin som har fastnat eller som inte
fungerar genom att skjuta på eller dra den. Den kan dock dras
i underredets fastsurrningsöglor.

• Sänk ned plattformen helt och stäng av all ström innan du
lämnar maskinen.

• Ta av alla ringar, armbandsklockor och smycken innan maski-
nen används. Använd åtsittande kläder och bind upp långt hår
för att inte fastna i utrustningen.

• Personer, som är påverkade av läkemedel eller alkohol, eller
som lider av epilepsi, yrsel eller har försämrad fysisk kontroll,
får inte använda denna maskin.

• Hydraulc
ning. De
plattform
kan påve
maskine
ren samt

Risk för snubb
• Alla som

måste an
satt vid e
säkerhet

• Gå enda
ytterst fö
Se till att
du kliver
punktsko
två fötte
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sfarlig elektrisk stöt
 här maskinen är inte isolerad och ger inget skydd vid kon-
 med eller närhet till elektrisk ström. 
3123883 – JLG-lift –

• Se till att alla grindar är stängda och låsta innan maskinen
används. 

• Stå alltid stadigt med båda fötterna på plattformsgolvet.
Använd aldrig stegar, lådor, plankor eller liknande föremål till
att utöka räckvidden från plattformen.

• Se till att det inte finns olja, lera eller andra ämnen som kan
orsaka halka på skorna eller på plattformsgolvet.

Risk för liv
• Den

takt
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ett avstånd på minst 3 m (10 ft) mellan maskinen, per-
på plattformen, deras verktyg eller utrustning och en
 ledning eller apparat med upp till 50 000 volt. Ett
stånd på 0,3 meter fordras för varje ytterligare
lt eller del därav.

Tabell 1-1. Minsta säkra avstånd 

gsområde
ill-fas)

MINSTA SÄKRA AVSTÅND
i m (ft)

l 50 kV 3 (10)

V till 200 kV 5 (15)

V till 350 kV 6 (20)

V till 500 kV 8 (25)

V till 750 kV 11 (35)

 till 1 000 kV 14 (45)

krav gäller utom där arbetsgivarens, lokala eller
a föreskrifter är strängare.
– JLG-lift –

• Håll ett säkert avstånd till elledningar, elektriska apparater
eller strömförande delar (isolerade eller inte) enligt det minsta
säkra avstånd som specificeras i Tabell 1-1.

• Ta maskinens och elledningarnas rörelser med i beräkningen.

• Bibehåll 
sonalen 
elektrisk
extra av
30 000 vo

Spännin
(fas-t

0 til

Över 50 k

Över 200 k

Över 350 k

Över 500 k

Över 750 kV

OBS! Detta 
statlig
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risker
ren måste känna till underlaget före förflyttningen. Över-
 inte den största tillåtna sluttningen eller lutningen i sid-

under körningen. 

inte plattformen och kör inte med höjd plattform på ett
tande, ojämnt eller mjukt underlag. Se till att maskinen står
tt stadigt, vågrätt och jämnt underlag innan plattformen
 eller maskinen flyttas med höjd plattform.

erlagets kapacitet måste kontrolleras före körning på golv,
r, lastbilar och andra underlag.
3123883 – JLG-lift –

• Det minsta säkra avståndet kan reduceras om isoleringsspärrar
har installerats för att förhindra kontakt och om spärrarna är
avsedda för spänningen i den ledning som isoleras. Dessa
spärrar får inte utgöra en del av (eller vara fastsatta på) maski-
nen. Det minsta säkra avståndet ska reduceras till ett avstånd
inom isoleringsspärrens avsedda arbetsområde. Detta ska
avgöras av en kvalificerad person i enlighet med fordringarna
från arbetsgivaren samt lokala och statliga myndigheter angå-
ende arbete i närheten av strömförande utrustning. 

FARA!
MASKINEN ELLER PERSONALEN FÅR INTE BEFINNA SIG INOM DET FÖRBJUDNA
OMRÅDET. UTGÅ IFRÅN ATT ALLA ELEKTRISKA DELAR ELLER LEDNINGAR ÄR STRÖM-
FÖRANDE OM INTE ANNAT ANMÄLTS.

Vältnings
• Föra

skrid
led 

• Höj 
slut
på e
höjs

• Und
broa
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inte maskinen när vindförhållandena överskrider
 (28 mph) Se Tabell 1-2, Beaufort-skala (endast som
.

te plattformens eller lastens yta. En större yta, som
r vind, minskar maskinens stabilitet.

te plattformens storlek med icke godkända förläng-
ler tillbehör.

men eller plattformen befinner sig i ett läge där ett
 hjul inte har kontakt med marken, måste alla perso-
a plattformen, innan maskinen stabiliseras. Använd
en gaffeltruck eller annan lämplig utrustning till att
a maskinen.
– JLG-lift –

• Överskrid aldrig den största arbetsbelastning som specifice-
rats för plattformen. Håll all last inom plattformen om inte
annat godkänts av JLG.

• Håll ett avstånd på minst 0,6 m (2 ft) mellan maskinens under-
rede och hål, gupp, branter, hinder, skräp, dolda hål eller andra
faror på underlaget.

• Skjut inte på eller dra i något föremål med bommen. 

• Försök aldrig använda maskinen som en kran. Bind inte fast
maskinen vid något byggnadsverk. Sätt aldrig fast en vajer,
kabel el. dyl. på plattformen.

• Använd 
12,5 m/s
referens)

• Utöka in
utsätts fö

• Utöka in
ningar el

• Om bom
eller flera
ner lämn
en kran, 
stabiliser
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 referens)

Omgivningstillstånd

t upp i luften.

ns i rök.

uden. Löv rasslar.

istar rör sig konstant.

ppersbitar lyfts. Mindre grenar börjar röra sig.

.

g. Flaggor vajar nästan horisontellt. Svårt att använda ett 

Svårt att gå i motvind.

av. Bilar slingrar på vägen.

 skador.
3123883 – JLG-lift –

IMPORTANTWICHTIGOBS!
ANVÄND INTE MASKINEN NÄR VINDFÖRHÅLLANDENA ÖVERSKRIDER 12,5 M/S (28 MPH)

Tabell 1-2. Beaufort-skala (endast som

Beaufort-
nummer

Vindhastighet
Beskrivning

m/s mph

0 0–0,2 0 Stiltje Stiltje. Rök går rak

1 0,3–1,5 1–3 Lätt rörelse Vindens rörelse sy

2 1,6–3,3 4–7 Lätt bris Vinden känns på h

3 3,4–5,4 8–12 Mild bris Löv och mindre kv

4 5,5–7,9 13–18 God bris Damm och lösa pa

5 8,0–10,7 19–24 Frisk bris Mindre träd vajar

6 10,8–13,8 25–31 Styv bris Stora grenar rör si
paraply.

7 13,9–17,1 32–38 Kuling/styv kuling Stora träd rör sig. 

8 17,2–20,7 39–46 Hård kuling Trädkvistar bryts 

9 20,8–24,4 47–54 Halv storm Lätta strukturella
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Ris  övrig personal håller ett avstånd på minst 1,8 m (6 ft)
nen under all körning eller rotation.

 körhastigheten efter markförhållandena, trafiken, sik-
ingen, var personalen befinner sig och andra förhål-
om kan orsaka kollision eller personskador.

veten om stoppsträckan vid alla hastigheter. När
n förflyttats med hög hastighet, måste låg hastighet
, innan maskinen stoppas. Använd endast låg hastig-
uttningar. 

med hög hastighet i tättbebyggda eller trånga områ-
 vid backning.

 ytterst försiktig så att ingenting går emot eller ham-
en för reglagen eller personalen på plattformen.

 förarna av andra maskiner uppe i luften eller nere på
r medvetna om, att arbetsplattformen finns i närhe-
la från strömförsörjningen till traverser.

rsonalen för att arbeta, stå eller gå under en höjd
 eller bom. Placera barriärer på golvet om så behövs.
0 – JLG-lift –

k för klämskador och kollisioner
• All personal måste använda en godkänd hjälm.

• Kontrollera att det finns nog med plats ovanför, vid sidan om
och under plattformen när den ska höjas eller sänkas eller
under körningen.

• Alla kroppsdelar ska vara innanför plattformen under använd-
ningen.

• Använd bomfunktionerna (inte körfunktionerna) till att
manövrera plattformen i närheten av hinder. 

• Låt alltid någon hålla utkik vid körning på platser där sikten är
skymd.

• Se till att
till maski

• Anpassa
ten, lutn
landen s

• Var med
maskine
ställas in
het på sl

• Kör inte 
den eller

• Var alltid
nar i väg

• Se till att
marken ä
ten. Kopp

• Varna pe
plattform
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DERHÅLL

avsnitt innehåller allmänna säkerhetsföreskrifter, som
följas vid underhållet av denna maskin. Ytterligare före-
 som måste följas vid underhållet har lagts till på lämpliga
 i denna handbok och i Service- och underhållshandboken
ce and Maintenance”). Det är ytterst viktigt att underhålls-
al ger akt på dessa föreskrifter för att undvika ev. person-,
- eller egendomsskador. Ett underhållsprogram måste

tas av en kvalificerad person och det måste följas för att
älla en säker användning av maskinen.

srisker
g av strömmen till alla reglage och se till att inga rörliga
r kan röras oavsiktligt innan ev. justeringar eller reparatio-
utförs.

eta aldrig under en plattform förrän den har sänkts helt
r annars förhindrats från att röra sig genom lämpliga säker-
stöd, klossar eller stöd från en kran.

ök INTE reparera eller dra åt hydraulslangar eller kopp-
ar medan maskinen är igång eller medan hydraulsystemet
 under tryck.

ia alltid alla hydraulledningar från tryck, innan hydraul-
ponenter lossas eller tas bort.
3123883 – JLG-lift –

1.4 BOGSERING, LYFTNING OCH TRANSPORT

• Låt aldrig personal vara kvar på plattformen medan maskinen
bogseras, lyfts eller transporteras.

• Denna maskin får inte bogseras annat än i nödfall, om den slu-
tar fungera, när strömmen avbryts eller vid lastning eller loss-
ning. Se avsnittet ”Nödfallsrutiner” i denna handbok ang.
nödfallsbogsering. 

• Se till att bommen befinner sig i förvaringsläget och att sväng-
skivan är spärrad före bogsering, lyftning eller transport. Det
får inte finnas några verktyg på plattformen.

• När maskinen lyfts, får endast anvisade lyftpunkter användas.
Lyft maskinen med en anordning som är stark nog. 

• Se avsnittet ”Användning av maskinen” i denna handbok ang.
information om lyftning.

1.5 UN
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nte maskinen som jord vid svetsning.

- eller metallkapningsarbeten utförs måste du se till
inen skyddas mot kontakt med svetsstänk eller smält

e medan motorn är igång.

ndast godkända, ej lättantändliga rengöringsmedel.

te komponenter som är avgörande för stabiliteten,
atterier eller solida däck, med komponenter som har
da vikt eller specifikation. Maskinen får inte modifie-
got sätt som inverkar på stabiliteten. 

ce- och underhållshandboken angående vikten på
 är kritiska för stabiliteten.

VARNING!
 ÄNDRING AV EN ARBETSPLATTFORM FÅR ENDAST UTFÖRAS
EDGIVANDE FRÅN TILLVERKAREN.
2 – JLG-lift –

• Använd INTE händerna till att söka efter läckage. Använd en
bit papp eller papper. Använd handskar till att skydda hän-
derna mot utsprutande vätska.

• Se till att utbytesdelar eller -komponenter är identiska med de
ursprungliga delarna eller komponenterna.

• Försök aldrig flytta tunga delar utan hjälp av en mekanisk
anordning. Lämna inte tunga föremål i ett osäkert läge. Se till
att det finns tillräckligt stöd när maskinkomponenter höjs.

• Använd i

• När svets
att mask
metall.

• Tanka int

• Använd e

• Ersätt in
såsom b
annorlun
ras på nå

• Se Servi
delar som

MODIFIERING ELLER
EFTER SKRIFTLIGT M
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FÖRSIKTIGHET!
KAN ÄR YTTERST FRÄTANDE, UNDVIK ALLTID KONTAKT MED
DER. SKÖLJ OMEDELBART EV. UTSATTA DELAR MED RENT VAT-

 LÄKARHJÄLP.

erierna får endast laddas i ett väl ventilerat utrymme.

vik att fylla batterierna för mycket. Tillsätt inte destillerat
en förrän batterierna är helt laddade.
3123883 – JLG-lift –

Batteririsker
• Koppla alltid loss batterierna vid service på elektriska kompo-

nenter eller när svetsarbete utförs på maskinen.

• Ingen får röka och ingen öppen eld eller gnistor får före-
komma i närheten av batteriet vid laddning eller service.

• Lägg inte verktyg eller andra metallföremål över batteripo-
lerna.

• Använd alltid hand-, ögon- och ansiktsskydd vid service på
batterierna. Se till att batterisyran inte kommer i kontakt med
huden eller kläderna.

BATTERIVÄTS
HUD OCH KLÄ
TEN OCH SÖK

• Batt

• Und
vatt
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ANMÄRKNINGAR:



RBEREDELSE OCH INSPEKTION AV MASKINEN
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E OCH INSPEKTION AV MASKINEN

et säkraste sättet att köra maskinen där det finns överhäng,
nan rörlig utrustning eller hinder, svackor, hål eller
anter.

r faror, som oskyddade elektriska ledningar, undviks.

rskilda arbetskrav eller särskild maskintillämpning.

er utbildningen
lificerad person måste övervaka utbildningen, som bör ske
öppet område utan hinder, tills eleven har lärt sig att kon-
 och köra maskinen på ett säkert sätt.

nsvar
n måste lära sig att han/hon har ansvaret och befogenhe-
 stänga av maskinen i händelse av en felfunktion eller

osäkert förhållande, som gäller antingen maskinen eller
latsen.
AVSNITT 2 – ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖ

3123883 – JLG-lift –

AVSNITT 2.  ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖRBEREDELS

2.1 UTBILDNING AV PERSONAL

En arbetsplattform är avsedd för hantering av personal; den får
endast användas och underhållas av utbildad personal.

Personer, som är påverkade av läkemedel eller alkohol, eller som
lider av epilepsi, yrsel eller har försämrad fysisk kontroll, får inte
använda denna maskin.

Förarutbildning
Förarutbildningen måste omfatta följande:

1. Hur plattformsreglagen, markreglagen, nödfallsreglagen
och säkerhetssystemet används samt deras begränsningar.

2. Skyltar och dekaler med instruktioner och varningar på
maskinen.

3. Regler på arbetsplatsen och gällande lagstiftning.

4. Hur ett godkänt fallskydd används.

5. Tillräcklig kännedom om maskinens mekaniska funktion för
att kunna känna igen en felfunktion eller något som kan
leda till en felfunktion.

6. D
an
br

7. Hu

8. Sä

Uppsikt öv
En kva
på ett 
trollera

Förarens a
Förare
ten att
annat 
arbetsp
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2.2 IMPORTANTWICHTIGOBS!
IES, INC. ÄR EN FABRIKSUTBILDAD SERVICETEKNIKER EN PER-
MGÅTT OCH KLARAT JLG-SERVICESKOLAN FÖR DEN AKTUELLA
– JLG-lift –

FÖRBEREDELSE, INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Följande tabell omfattar den regelbundna inspektion och det
underhåll som rekommenderas av JLG Industries, Inc. Ta reda på
de lokala föreskrifter som gäller ytterligare krav för arbetsplattfor-
mar. Inspektioner och underhåll måste utföras oftare, när maski-
nen används under svåra förhållanden, om maskinen används
mycket ofta eller om den körs hårt.

ENLIGT JLG INDUSTR
SON SOM HAR GENO
JLG-MODELLEN.
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 underhåll

varig Servicekvalificering Referens

 föraren Användaren eller 
föraren

Instruktions- och säkerhetshandbo-
ken

ljaren eller En kvalificerad JLG-
tekniker

Service- och underhållshandboken 
och vederbörligt JLG-inspektions-
formulär

ljaren eller En kvalificerad JLG-
tekniker

Service- och underhållshandboken 
och vederbörligt JLG-inspektions-
formulär

ljaren eller Fabriksutbildad
servicetekniker
(rekommenderas)

Service- och underhållshandboken 
och vederbörligt JLG-inspektions-
formulär

ljaren eller En kvalificerad JLG-
tekniker

Service- och underhållshandboken

boken när inspektionerna utförs.
AVSNITT 2 – ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖ
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Tabell 2-1. Tabell över inspektion och

Typ Hur ofta Huvudans

Inspektion före start Före varje dags användning eller 
vid byte av förare.

Användaren eller

Inspektion före leveransen 
(se anmärkningen)

Före varje försäljning, arrende eller uthyrning. Ägaren, återförsä
användaren 

Ofta förekommande inspektioner 
(se anmärkningen)

När maskinen använts i tre månader eller 150 timmar, 
beroende på vilket som kommer först; eller
inte har använts på över tre månader eller
har inhandlats begagnad.

Ägaren, återförsä
användaren

Årlig inspektion av maskinen
(se anmärkningen)

Årligen, inte mer än 13 månader efter den sista 
inspektionen.

Ägaren, återförsä
användaren

Förebyggande underhåll Med de mellanrum som anges i Service- och underhålls-
handboken.

Ägaren, återförsä
användaren

OBS! Inspektionsformulär kan erhållas från JLG. Använd Service- och underhållshand
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Ins tions- och säkerhetshandbok – se till att det finns
mplar i det vind- och regntäta förvaringsfacket.

andrings inspektion – se Fig. 2-2., Fig. 2-3. och
.

i – ladda efter behov.

e (maskiner med generator) – fyll på bränsle efter 

olja (maskiner med generator) – se till att oljenivån 
er sig vid Full-märket på mätstickan och att locket sit-
 ordentligt.

ulolja – kontrollera nivån. Se till att hydraulolja fylls på
ehövs.

ör/redskap – se instruktionsboken för varje redskap
llbehör, som installerats på maskinen, ang. anvis-
 som gäller särskilda inspektioner, användning och
åll.
– JLG-lift –

pektion före start
Denna inspektion ska inkludera samtliga följande punkter:

1. Renlighet – kontrollera att ingenting läcker (olja, bränsle
eller batterivätska) och avlägsna ev. främmande föremål.
Rapportera eventuella läckage till vederbörlig underhålls-
personal.

2. Konstruktion – kontrollera att maskinen inte har bucklor,
skador, svets- eller metallsprickor eller andra fel.

3. Dekaler och skyltar – kontrollera att alla är rena och läsliga.
Se till att inga dekaler eller skyltar fattas. Se till att alla oläs-
liga dekaler eller skyltar rengörs eller ersätts.

4. Instruk
ett exe

5. Rundv
Fig. 2-4

6. Batter

7. Bränsl
behov.

8. Motor
befinn
ter fast

9. Hydra
när så b

10. Tillbeh
eller ti
ningar
underh

Metallspricka Svetsspricka
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VARNING!
LLISION ELLER PERSONSKADOR OM PLATTFORMEN INTE STANNAR
KT ELLER SPAK SLÄPPS, GENOM ATT TA BORT FOTEN FRÅN FOTKON-
ANVÄNDA NÖDSTOPPSKONTAKTEN TILL ATT STOPPA MASKINEN.

ntrollera bommens gränslägesbrytare. Höj och sänk den
dre bommen och kontrollera att den rör sig smidigt.

kontrollerna först från markpanelen och sedan från plattfor-

j, skjut ut, dra in och sänk den övre bommen och kontrol-
ra att den rör sig smidigt.

m tornbommen inte vilar på anslaget när maskinen är i för-
ringsläget, betyder det att knäleden inte står lodrätt.

jut ut bommen och dra in den flera gånger vid olika höj-
r och kontrollera att den rör sig smidigt.

id svängskivan minst 45° åt vänster och åt höger. Kontrol-
ra att den rör sig smidigt.

ntrollera underredets lutningsindikator som sitter på
attformspanelen genom att köra, med maskinen i förva-
gsläget, uppför en lämplig ramp med minst 6 graders lut-

ng. När maskinen står på rampen kontrollerar du
tningslarmet genom att höja den övre bommen tills den är
rallell med underredet. HÖJ DEN INTE ÖVER DET PARAL-
AVSNITT 2 – ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖ
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11. Funktionsprov – när rundvandringsinspektionen avslutats,
ska funktionsprov på alla system utföras på ett område utan
hinder ovanför maskinen eller på marken. Se avsnitt 4 för
mer detaljerade anvisningar. 

VARNING!
OM MASKINEN INTE FUNGERAR PÅ RÄTT SÄTT, SKA DEN OMEDELBART STÄNGAS AV.
RAPPORTERA PROBLEMET TILL VEDERBÖRLIG UNDERHÅLLSPERSONAL. ANVÄND
INTE MASKINEN FÖRRÄN DEN HAR FÖRKLARATS VARA FUNKTIONSDUGLIG.

Funktionsprov
När den dagliga rundvandringsinspektionen är avslutad måste
alla systemfunktioner kontrolleras på ett område som är fritt från
hinder ovanför och på marken. Använd först markpanelen och
kontrollera alla funktioner som styrs av den. Använd sedan platt-
formspanelen och kontrollera alla funktioner som styrs av den.

VARNING!
UNDVIK ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT INTE ANVÄNDA MASKINEN OM DE
SPAKAR ELLER KONTAKTER, SOM STYR PLATTFORMENS RÖRELSER, INTE ÅTERGÅR
TILL NEUTRALLÄGET (AV) NÄR DE SLÄPPS.

UNDVIK EN KO
NÄR EN KONTA
TAKTEN ELLER 

1. Ko
un

OBS! Utför 
men.

2. Hö
le

3. O
va

4. Sk
de

5. Vr
le

6. Ko
pl
rin
ni
lu
pa
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KÖR 
FÖRM
LED S

VARNING!
TE JUSTERAS SÅ ATT FUNKTIONERNA AKTIVERAS, NÄR PEDALEN
FÄR I MITTLÄGET. OM KONTAKTEN INTE FUNGERAR FÖRRÄN

FRÅN DET HÖGSTA ELLER LÄGSTA LÄGET, MÅSTE DEN JUSTERAS.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
TE TRAMPAS NER INNAN NÅGOT REGLAGE ANVÄNDS, ANNARS
N INTE ATT AKTIVERAS.

ÖJNINGS-/SÄNKNINGS-kontakten med fotkontakten
t och håll den. Ta bort foten från fotkontakten – rörel-
tanna. Om inte, stäng av maskinen och kontakta en
ad servicetekniker.

 väljarkontakten (mark/plattform) i markläget. Regla-
 plattformen bör inte fungera.

 väljarkontakten (mark/plattform) i av-läget. Regla-
 markpanelen/plattformen bör inte fungera.
– JLG-lift –

LELLA LÄGET. Om lampan inte tänds, kör ner maskinen på
plan mark, stäng av den och kontakta en kvalificerad service-
tekniker innan arbetet fortsätts.

För enheter som har en lutningsgräns (tillval): Kontrollera att
körfunktionen stängs av när bommen är upphöjd och lut-
ningslarmet aktiveras.

VARNING!
INTE PÅ SLUTTNINGAR SOM ÖVERSTIGER MASKINENS NOMINELLA LUTNINGS-
ÅGA SOM ANGES PÅ SERIENUMMERSKYLTEN. KÖR INTE PÅ LUTNINGAR I SID-
OM ÖVERSKRIDER 5 GRADER.

7. Kontrollera att plattformens självavvägningssystem fungerar
som det ska medan bommen höjs och sänks.

8. Kontrollera att vridanordningen fungerar smidigt och se till
att plattformen kan vridas 75 grader i båda riktningarna från
bommens mittlinje.

9. Kör framåt och bakåt och kontrollera att allting fungerar.

10. Styr åt vänster och åt höger och kontrollera att allting fun-
gerar.

11. Fotkontakt.

FOTKONTAKTEN MÅS
BEFINNER SIG UNGE
INOM 6 MM (1/4 IN) 

FOTKONTAKTEN MÅS
KOMMER FUNKTIONE

Använd H
nedtryck
sen ska s
kvalificer

12. Placera
gen på

13. Placera
gen på
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llera att det roterande blåljuset tänds när SkyGuard aktive-

 bort SkyGuard-sensorn, släpp reglagen, återställ fotkon-
och kontrollera att normal drift föreligger.

yGuard förblir aktiverat efter en funktionsåtergång eller ett
nsstopp, ska du hålla SkyGuard-upphävningskontakten

t för att möjliggöra normal maskinfunktion tills SkyGuard-
n kopplas bort.
AVSNITT 2 – ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖ
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SkyGuard-funktionstest 
Från plattformspanelen:

Testa SkyGuard-funktionen genom att köra utdragningsfunktio-
nerna och därefter aktivera SkyGuard-sensorn. Utdragningsfunk-
tionen stannar, bommen i fråga arbetar ett kort ögonblick och
signalhornet ljuder tills SkyGuard-sensorn och fotkontakten
kopplas bort. 

OBS! Kontro
ras.

Koppla
takten 

Om Sk
funktio
intryck
sensor
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ogi

1. Plattformspanel
2. Plattform
3. Övre bom
4. Teleskopcylinder (på insidan)
5. Huvudcylinder
6. Övre knäled
7. Övre lyftcylinder
8. Mellanlyftcylinder
9. Undre bom
10. Svängskiva
11. Ram
12. Styrhjul
13. Drivhjul
14. Batterilåda
15. Undre lyftcylinder
16. Undre länk
17. Undre knäled
18. Övre länk
19. Mittbom
20. Slavcylinder
21. Fotkontakt
22. SkyGuard (i förekommande fall)
23. Tvärskena (i förekommande fall)
– JLG-lift –

Fig. 2-1. Grundläggande terminol

eller
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n – blad 1 av 3
AVSNITT 2 – ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖ
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Fig. 2-2. Daglig rundvandringsinspektio
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All

UND
VAN

GLÖ
UPP
MAS

OB

rm och grind – monteringssprintarna sitter fast. Fot-
kten fungerar och har inte modifierats, kopplats loss
lockerats. Stången glider fritt.

rms- och markpanel – kontakter och spakar återgår
utralläget och sitter fast ordentligt, dekaler/skyltar
fast och är läsliga, reglagens markeringar är läsliga.

ordning – se anmärkningen.

 se anmärkningen.

s vridanordning – se anmärkningen.

ektioner – se anmärkningen.

ydraulcylindrar – inga synliga skador, vridtappar och
ulslangar är oskadade och läcker inte.

lägesbrytare – se anmärkningen.

lad 2 av 3
0 – JLG-lift –

mänt
Börja rundvandringen vid punkt 1 på diagrammet. Fortsätt åt
höger (motsols ovanifrån sett) och kontrollera varje punkt i ord-
ning för de förhållanden som upptas på checklistan.

VARNING!
VIK PERSONSKADOR: SE TILL ATT MASKINEN ÄR AVSTÄNGD UNDER RUND-
DRINGSINSPEKTIONEN.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
M INTE ATT KONTROLLERA UNDERSIDAN AV UNDERREDET. DET KAN LEDA TILL
TÄCKTEN AV FÖRHÅLLANDEN SOM SKULLE KUNNA ORSAKA OMFATTANDE
KINSKADOR.

S! Förutom de kontroller som nämns nedan, se till att inga delar fat-
tas eller är lösa, att de sitter fast ordentligt och att det inte finns
tecken på skador.

1. Plattfo
konta
eller b

2. Plattfo
till ne
sitter 

3. Vridan

4. Jibb –

5. Jibben

6. Boms

7. Alla h
hydra

8. Gräns

Fig. 2-3. Daglig rundvandringsinspektion – b
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atteriladdare – se anmärkningen.

roms-/styrventil – se anmärkningen.

om/knäled – inga synliga skador, alla sprintar sitter fast
rdentligt. Knäleden i vertikalt läge. Om knäleden inte vilar
å anslaget när maskinen är i förvaringsläget, betyder det
tt knäleden inte står lodrätt. 

otvikt – se anmärkningen.

arallellstagsändar och styrspindlar – se anmärkningen.
arallellstagens ändtappar spärrade.

anuell sänkningsventil – se anmärkningen.

anöverventil – se anmärkningen.

am – se anmärkningen.

lattformens ledtappar – sitter fast ordentligt.

kyGuard (om så utrustad) – se Anmärkning gällande inspek-
ionen

 – blad 3 av 3
AVSNITT 2 – ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖ
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9. Drivaxel och motor – se anmärkningen.

10. Hjul och däck – inga hjulmuttrar är lösa eller fattas. Kon-
trollera att det inte finns slitet mönster, hack, revor eller
andra fel. Kontrollera att hjulen inte är skadade eller korro-
derade.

11. Rotationsmotor och snäckdrev – se anmärkningen.

12. Hydraulpump och -behållare – sitter säkert, inga synliga
skador eller hydrauloljeläckor. Rekommenderad hydraulol-
jenivå på mätstickan (systemet avstängt, bommen i förva-
ringsläget). Ventilationslock/mätsticka sitter ordentligt och
fungerar.

13. Svängskivans lager – inga fästelement är lösa eller fattas,
inga synliga skador, tecken på korrekt smörjning. Inga lösa
bultar och inget spel mellan lagret och svängbordet.

14. Batteriutrymme, höger sida – batteriernas elektrolytnivå är
riktig, kablarna är åtdragna, inga tecken på skador eller
korrosion.

15. Motorhuv och spärrar – se anmärkningen.

16. B

17. B

18. B
o
p
a

19. M

20. P
P

21. M

22. M

23. R

24. P

25. S
t

Fig. 2-4. Daglig rundvandringsinspektion
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ANMÄRKNINGAR:
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 VARNINGSLAMPOR

lerna på manöverpanelerna är formade på olika sätt för att
a föraren om olika typer av funktionstillstånd som kan upp-

 Vad dessa symboler betyder, förklaras nedan.
Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte
åtgärdas, kan leda till allvarliga eller livsfarliga per-
sonskador. Denna lampa är röd.

Anger ett onormalt förhållande som, om det inte
åtgärdas, kan leda till maskinskador eller till att
maskinen inte fungerar. Denna lampa är gul.

Anger viktig information som gäller arbetsförhållan-
det, d.v.s. rutiner som är av vikt för ett säkert arbete.
Denna lampa är grön med undantag för kapacitets-
lampan, som kommer att vara grön eller gul beroende
på plattformens läge.
AVSNITT 3 – M

3123883 – JLG-lift –

AVSNITT 3.  MASKINENS REGLAGE OCH

3.1 ALLMÄNT

IMPORTANTWICHTIGOBS!
TILLVERKAREN HAR INGEN DIREKT KONTROLL ÖVER MASKINENS TILLÄMPNING OCH
ANVÄNDNING. ANVÄNDAREN ELLER FÖRAREN ÄR ANSVARIG FÖR ATT SÄKERHETSFÖ-
RESKRIFTERNA EFTERFÖLJS.

Detta avsnitt innehåller den information som krävs för att förstå
reglagens funktion. 

3.2 REGLAGE OCH VARNINGSLAMPOR

OBS! Denna maskin är utrustad med plattformspaneler där symboler
används för att visa reglagens funktion. På ANSI-maskiner hänvisas
till dekalen med dessa symboler och deras motsvarande funktioner,
som sitter på framsidan av plattformspanelen eller bredvid mark-
panelen.

OBS! Symbo
upplys
träda.
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Ma

UND
SPAK
NEUT

(S

OBS

OBS

ngs av automatiskt under följande förhållanden:

peratur
ck
rvarvar
nning

rmen överbelastad (om så utrustad)

att plattformen har överbelastats.

torns/motorns startknapp (om så
d)

torn kan startas för hand med denna
för avslutning av batteriladdningen.
torn startar automatiskt när batterier-

ddning är låg och aktiveringskontakten på platt-
anelen är på.

 inte att starta, om batterierna inte är helt laddade eller
torns aktiveringskontakt på plattformspanelen inte
– JLG-lift –

rkpanel

VARNING!
VIK ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT INTE ANVÄNDA MASKINEN OM DE
AR ELLER KONTAKTER, SOM STYR PLATTFORMENS RÖRELSE, INTE ÅTERGÅR TILL
RALLÄGET (AV) NÄR DE SLÄPPS.

e Fig. 3-1.)

! När maskinen stängs av måste väljarkontakten för plattform/mark
och nödstoppsknappen vara i det avstängda läget.

! Knappen för funktionsaktivering måste hållas nedtryckt för att
funktionerna utskjutning/indragning, höjning/sänkning av den
undre bommen, svängning, höjning/sänkning av huvudbommen
eller jibben, jibbrotation, upphävning av plattformsinställningen
samt plattformsrotation ska kunna användas.

1. Lampa för systemfel (i förekommande fall)

Denna lampa tänds för att ange ett onor-
malt tillstånd i generatormotorn (hög olje-
temperatur eller lågt oljetryck) eller, på
elektriska maskiner, ett fel i elsystemet.

OBS! Motorn stä

Hög oljetem
Lågt oljetry
Motorn öve
För hög spä

2. Plattfo

Anger 

3. Genera
utrusta

Genera
knapp 
Genera
nas la
formsp

OBS! Motorn går
om genera
är på.
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1. Lampa för systemfel
2. Lampa för överbelastad plattform (om så utrustad)
3. Startknapp, generator/motor
4. Indikatormätare
5. Laddarens status
6. Utskjutning/indragning
7. Maskinens upphävningssystem (MSSO) (om så utrustad)
8. Svängning
9. Funktionsaktivering
10. Automatsäkring
11. Strömbrytare/nödstoppskontakt
12. Val av plattform/mark
13. Höjning/sänkning av undre bom och mittbom
14. Höjning/sänkning av övre bom
15. Jibb
16. Jibbrotation
17. Plattformsavvägning
18. Rotation
AVSNITT 3 – M

3123883 – JLG-lift –

Fig. 3-1. Markpanel
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ens upphävningssystem (MSSO)
t CE)

ver funktionsreglage som spärras vid
ing av lastavkänningssystemet. 

ing

ingskontakten låter svängskivan
360 grader med valfria uppehåll. Akti-
ängning genom att placera kontakten i
r- eller högerläget.

nsaktivering

ingskontakten måste hållas nedåt när
 är i gång för att samtliga bomreglage

iveras.
– JLG-lift –

4. Indikatormätare

Registrerar det antal timmar maskinen har
använts med funktionerna påslagna. Om ett
fel skulle inträffa, visar timmätaren också
den tresiffriga felkoden (se servicehandbo-
ken för en lista på felkoder). Dessutom finns det en liten röd
lampa som blinkar för att uppmärksamma föraren när det är
ett fel på maskinen. 

5. Laddarens status

Lysdioderna anger laddarens status. Den röda
lysdioden betyder onormal laddning. Den gula
lysdioden betyder att laddning pågår. Den
gröna lysdioden betyder att laddningen är klar.

6. Utskjutning/indragning 

Skjuter ut eller drar in den övre bommen när den
placeras i utskjutnings- eller indragningsläget.

7. Maskin
(endas

Upphä
aktiver

8. Svängn

Svängn
rotera 
vera sv
vänste

9. Funktio

Aktiver
motorn
ska akt
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jning/sänkning av undre bom och
ittbom

vänds till att höja och sänka den
dre bommen när den hålls i uppåt-

ler nedåtläget.

jning/sänkning av övre bom

vänds till att höja och sänka den övre
mmen när den hålls i uppåt- eller nedåtlä-
t.

b (i förekommande fall)

ben kan höjas eller sänkas genom att
breglageknappen hålls i uppåt- eller nedåt-

get.
AVSNITT 3 – M
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10. Säkringar 

Säkringarna öppnas (sticker ut) för att ange en kortslutning
eller överbelastning någonstans på maskinen.

11. Strömbrytare/nödstoppskontakt

En röd, svampformad kontakt med två lägen
förser väljarkontakten för plattform/mark
med ström när den är utdragen (på). När den
trycks in (AV), går ingen ström till väljarkontakten.

12. Väljarkontakt för plattform/mark

En nyckelförsedd kontakt med tre
lägen förser plattformspanelen med
ström när den står i plattformsläget.
När väljarkontakten står i markläget är
strömmen till plattformen avstängd
och endast markreglagen fungerar.

OBS! När väljarkontakten för plattform/mark står i mittläget är ström-
men avstängd till reglagen på båda manöverpanelerna.

13. Hö
m

An
un
el

14. Hö

An
bo
ge

15. Jib

Jib
jib
lä
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ANVÄ
LÄTT
LAST
SVÅR

nel

et

hastighetsrelaget kan föraren
ellan hög och låg hastighet.

VARNING!
PHÄVNINGSFUNKTIONEN FÖR PLATTFORMSAVVÄGNING TILL EN
 PLATTFORMEN. FELAKTIG ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ATT
 ELLER ATT PERSONAL FALLER. ÖVERTRÄDELSE KAN LEDA TILL
RLIGA SKADOR.

vningskontakt för plattformsinställning

kopplare med tre lägen som ger föraren
et att justera det automatiska självav-

gssystemet. Denna omkopplare används
ustera plattformen i sådana situationer som körning i
s- eller nedförsbackar.
– JLG-lift –

16. Jibbrotation (i förekommande fall)

Rotera jibben genom att placera jibbrota-
tionskontakten i höger- eller vänsterläge.

VARNING!
ND ENDAST UPPHÄVNINGSFUNKTIONEN FÖR PLATTFORMSAVVÄGNING TILL EN

 AVVÄGNING AV PLATTFORMEN. FELAKTIG ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ATT
EN FLYTTAR SIG ELLER ATT PERSONAL FALLER. ÖVERTRÄDELSE KAN LEDA TILL
A ELLER LIVSFARLIGA SKADOR.

17. Upphävningskontakt för plattformsinställning

En omkopplare med tre lägen som ger föraren
möjlighet att justera det automatiska självav-
vägningssystemet. Denna omkopplare
används till att justera plattformen i sådana situationer som
körning i uppförs- eller nedförsbackar.

18. Rotera

En rotationskontakt med tre lägen låter plattfor-
men rotera när kontakten flyttas åt vänster eller
höger.

Plattformspa

(Se Fig. 3-2.)

1. Hastigh

Med 
växla m

ANVÄND ENDAST UP
LÄTT AVVÄGNING AV
LASTEN FLYTTAR SIG
SVÅRA ELLER LIVSFA

2. Upphä

En om
möjligh
vägnin
till att j
uppför



ASKINENS REGLAGE OCH VARNINGSLAMPOR

3-7

 Touch/SkyGuard 
ll)

13. Höjning/sänkning av undre bom
14. Plattformsrotation
15. Funktionshastighet
16. Huvudbommens höjnings-/sänknings-/

svängningsfunktion
AVSNITT 3 – M

3123883 – JLG-lift –

1. Hastighet
2. Omkopplare för upphävning av 

plattformsavvägning
3. Signalhorn
4. Strömbrytare/nödstoppskontakt

5. Aktivering av generator
6. Upphävning av körriktning
7. Körning/styrning
8. Utskjutning/indragning

9. Lyktor
10. Jibb
11. Jibbrotation
12. Upphävning av Soft

(i förekommande fa

Fig. 3-2. Plattformspanel
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vning av körriktning

mmen har svängts över bakhjulen
ngre i endera riktningen, tänds körrikt-
mpan, när körningsfunktionen väljs.

n och släpp kontakten och flytta kör-
styrningsreglaget inom 3 sekunder för att aktivera

g eller styrning. Innan du kör ska du ta reda på de
och vita riktningspilarna både på underredet och vid
rmsreglagen och se till att de överensstämmer med
 körriktning. 
– JLG-lift –

3. Signalhorn

När denna kontakt trycks in förses en hörbar
varningsanordning med ström.

4. Strömbrytare/nödstoppskontakt

En röd, svampformad kontakt med två lägen
förser plattformsreglagen med ström när den
är utdragen (på). När den är intryckt (AV), går
ingen ström till plattformsfunktionerna.

Inom ungefär 2 sekunder efter det att kontakten dragits ut,
utför maskinen ett diagnosprov på de olika elkretsarna och
plattformslarmet piper en gång, om allt är OK. Medan detta
pågår blinkar också lamporna i indikatorpanelen en gång för
att visa att de fungerar.

5. Aktiveringskontakt för generator (om så utrus-
tad)

När aktiveringskontakten för generatorn är
avslagen kan föraren förhindra att generator-
motorn sätter i gång när maskinen används
inomhus. När den är tillslagen (och nödstopps-
kontakten på markpanelen är på [utdragen]), kan genera-
torn starta automatiskt när batterierna behöver laddas.

6. Upphä

När bo
eller lä
ningsla
Tryck i
nings-/
körnin
svarta 
plattfo
önskad
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VARNING!
RLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT INTE ANVÄNDA MASKINEN OM DE
KONTAKTER, SOM STYR PLATTFORMENS RÖRELSE, INTE ÅTERGÅR TILL
 (AV), NÄR DE SLÄPPS.

skjutnings-/indragningsreglage 

vudbommen kan dras in eller skjutas ut med
skjutnings-/indragningsreglaget när det pla-
ras i indraget eller utskjutet läge.

lysning (om så utrustad)

nna kontakt aktiverar lamporna på manö-
rbordet samt strålkastarna om maskinen är
 utrustad. 

b (om så utrustad)

jut framåt för att höja, dra bakåt för att
nka. Hastigheten varieras med hastighets-
edet.
AVSNITT 3 – M

3123883 – JLG-lift –

OBS! Körspaken fungerar, när man drar upp låsringen
under handtaget.

OBS! Körspaken är fjäderbelastad och återgår automa-
tiskt till neutralläget (AV), när den släpps.

7. Körning/styrning

Maskinen kan köras antingen
framåt eller bakåt när körspaken
ställs i framåt- eller bakåtläget.
Spaken är steglös för att medge
en oändligt variabel körhastighet.

Om kontakten ovanpå styrspaken flyttas med tummen åt
höger eller vänster kan maskinen styras till höger respektive
vänster.

OBS! När den undre bommen är höjd över horisontalläget eller den övre
bommen är höjd ung. 40,64 cm (16 in) ovanför bomstödet, växlas
höghastighetsfunktionen automatiskt över till låghastighetsfunk-
tionen. Detta inträffar också när funktionshastighetsvredet klickas
till krypläget.

UNDVIK ALLVA
SPAKAR ELLER 
NEUTRALLÄGET

8. Ut

Hu
ut
ce

9. Be

De
ve
så

10. Jib

Sk
sä
vr
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g/sänkning av undre bom

s till att höja och sänka den undre
en och mittbommen när den hålls i
 eller nedåtläget. Den övre bommen
ar inte när den undre bommen flyttas.

rmsrotation 

 kan vrida korgen åt vänster eller höger
 att trycka kontakten för plattformsrota-

 önskat håll. 
0 – JLG-lift –

11. Jibbrotation (om så utrustad)

Skjut kontakten åt höger för att svänga åt
höger, och åt vänster för att svänga åt vän-
ster.

12. Upphävningskontakt för Soft Touch/SkyGuard (i förekom-
mande fall)

Maskinen kan förses med ett av tre alternativ. Den kan ha
Soft Touch, SkyGuard eller både Soft Touch och SkyGuard. 

Om den har Soft Touch aktiverar denna
kontakt de funktioner som Soft Touch-
systemet har inaktiverat så att föraren
kan köra bort plattformen med kryp-
hastighet från det hinder som orsakade avstängningen.

Om den har SkyGuard aktiverar denna
kontakt de funktioner som SkyGuard-
systemet har inaktiverat så att föraren
kan använda maskinens funktioner igen.

Om den har både Soft Touch och
SkyGuard fungerar denna kontakt på
samma sätt som i fallen ovan så att
föraren kan upphäva det system som
har orsakat inaktiveringen.

13. Höjnin

Använd
bomm
uppåt-
funger

14. Plattfo

Föraren
genom
tion åt
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aken för höjning/sänkning/rotation av
bommen fungerar, när låsringen under
aget dras upp.

aken för höjning/sänkning/rotation av huvudbommen är fjä-
lastad och återgår automatiskt till neutralläget (AV), när den
.

glage för höjning/sänkning/rotation
 huvudbom

jer/sänker och svänger huvudbom-
en. Skjut den framåt för att höja bom-
en, dra den bakåt för att sänka den.
ytta den åt höger för att svänga åt
ger och åt vänster för att svänga åt vänster. Styrspakens

relse aktiverar kontakter, som erbjuder de valda funktio-
rna.

ndre bommen fungerar inte när huvudbommen flyttas.
AVSNITT 3 – M
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15. Funktionshastighetsvred

Styr bom- och svängningsfunktionernas
hastighet. Vrid det motsols för lägre hastig-
het och medsols för högre. Vrid vredet helt
motsols tills det klickar för att ställa in kry-
pläget för körning, svängning och höjning/
sänkning av huvudbommen.

OBS! Styrsp
huvud
handt

OBS! Styrsp
derbe
släpps

16. Re
av

Hö
m
m
Fl
hö
rö
ne

OBS! Den u
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 användas på samma gång:

änkning av 
 bom**

Höjning/sänkning av 
övre bom**

Utskjutning/indragning

änkning av 
 bom**

Höjning/sänkning av 
övre bom**

Utskjutning/indragning

Nej Utskjutning/indragning*

ej Utskjutning/indragning

änkning av 
 bom**

Höjning/sänkning av 
övre bom**

änkning av 
 bom**

Höjning/sänkning av 
övre bom**

Utskjutning/indragning

ej Nej Nej

an.

sänkning av den undre bommen eller svängning) körs med full fart, 

de.
2 – JLG-lift –

Tabell 3-1.   Samtidiga funktioner

Om denna funktion väljs: Kan dessa funktioner också

Körning och styrning Svängning Höjning/s
undre

Svängning Körning och styrning Höjning/s
undre

Höjning/sänkning av undre bom Körning och styrning Svängning*

Höjning/sänkning av övre bom Körning och styrning Svängning N

Utskjutning/indragning Körning och styrning Svängning* Höjning/s
undre

Jibb Körning och styrning Svängning* Höjning/s
undre

Plattformsrotation Körning och styrning Nej N

Obs! Bommens funktioner kan verka långsammare, när de används med en annan funktion, därför att de måste dela på olj

* Det är möjligt att dessa funktioner rör sig mycket långsamt (eller inte alls) om den första funktionen som valdes (höjning/
därför att de måste dela på oljan.

**Höjning/sänkning av den övre och undre bommen kan inte fungera på samma gång. Den övre bommen har alltid företrä
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attformen överbelastad (om så utrustad)

ger att plattformen har överbelastats.
AVSNITT 3 – M

3123883 – JLG-lift –

Varningslampor på plattformspanel

(Se Fig. 3-3., Varningslampor på plattformspanel)

1. Lutningsvarningslampa och -larm

En lampa som anger att underredet står på
en sluttning. Ett larm ljuder också, när under-
redet står på en sluttning och bommen är
ovanför horisontalläget. Om den tänds
medan bommen höjs eller skjuts ut, måste bommen dras in
och sänkas till under horisontalläget. Sedan måste maskinen
flyttas tills den står vågrätt, innan arbetet fortsätts. Om bom-
men är ovanför horisontalläget och maskinen befinner sig
på en sluttning tänds lampan och ett larm ljuder, och kryplä-
get aktiveras automatiskt. 

VARNING!
OM LUTNINGSLARMET TÄNDS MEDAN BOMMEN ÄR HÖJD ELLER UTSKJUTEN, MÅSTE
BOMMEN DRAS IN OCH SÄNKAS TILL LÄGRE ÄN HORISONTALLÄGET. SEDAN MÅSTE
MASKINEN FLYTTAS SÅ ATT DEN STÅR VÅGRÄTT, INNAN BOMMEN SKJUTS UT ELLER
HÖJS OVANFÖR HORISONTALLÄGET.

2. Pl

An
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uard
Touch-kofångare
hastighet

anel
4 – JLG-lift –

1. Lutning
2. Överbelastad plattform
3. Systemfel
4. Körriktning

5. Aktivera fotkontakten
6. Batteriets laddning
7. Låg batterispänning

8. SkyG
9. Soft 
10. Kryp

Fig. 3-3. Varningslampor på plattformsp
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. Det finns något annat fel i någon av kretsarna. Om så är
fallet kan orsaken avgöras genom att titta på blinkko-
den, ett antal blinkningar, följda av en paus, följda av
fler blinkningar, och se efter i servicehandboken.

n stängs av automatiskt under följande förhållanden:

otoroljetemperatur
otoroljetryck

n övervarvar
g spänning

mpa för körriktning

r bommen har svängts förbi de bakre
ivhjulen eller längre i endera riktningen,
nds körriktningslampan, när körnings-
nktionen väljs. Detta påminner föraren
t han/hon ska kontrollera, att körspaken används i rätt rikt-
ng (i omvänd riktning om så behövs).
AVSNITT 3 – M
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3. Lampa för systemfel 

Lampan för systemfel tänds för att ange ett
onormalt tillstånd i generatormotorn (hög
oljetemperatur eller lågt oljetryck) eller, på
alla elektriska maskiner, ett fel i elsystemet.

De fyra mest troliga orsakerna till systemfel är:

a. Aktiveringstiden på sju sekunder har förflutit eller en
funktion valdes innan fotkontakten trampades ner. Sys-
temet uppfattar detta som ett fel, precis som om fot-
kontakten hade fastnat i nertrampat läge eller en
funktionskontakt hade fastnat i läge på. Trampa ner fot-
kontakten igen för att förse reglagen med ström och
släcka lampan.

b. Den högsta strömstyrkan har nåtts och maskinen flyttar
sig inte. Detta kan hända när maskinen har fastnat, vid
försök till förflyttning över oländig terräng eller på
branta backar som överskrider maskinens nominella
lutningsförmåga. Detta tillstånd kan jämföras med ett
motorstopp, när man försöker få motorn att leverera
mer kraft än vad den var avsedd till.

c. Batterierna är nästan urladdade och borde laddas
mycket snart för att undvika att maskinen stannar på
ett olämpligt ställe.

d

OBS! Motor

Hög m
Lågt m
Motor
För hö

4. La

Nä
dr
tä
fu
at
ni
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UND
INAK

FOTK
TAKT

laddningslampa

atteripaketets laddningsnivå.

 för låg batteriladdning

att batteriernas laddning är låg och
terierna behöver laddas.
6 – JLG-lift –

5. Aktiveringslampa/fotkontakt

När någon funktion ska användas måste
fotkontakten trampas ner och funktionen
väljas inom 7 sekunder. Aktiveringslampan
anger att reglagen kan användas. Om en
funktion inte väljs inom 7 sekunder eller om 7 sekunder för-
flyter mellan slutet på en funktion och början på nästa,
släcks aktiveringslampan och fotkontakten måste släppas
upp och tryckas ner igen för att aktivera reglagen.

När fotkontakten släpps upp, avbryts strömmen till alla reg-
lage och färdbromsen ansätts.

VARNING!
VIK ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT INTE TA BORT, MODIFIERA ELLER
TIVERA FOTKONTAKTEN PÅ NÅGOT SÄTT.

VARNING!
ONTAKTEN MÅSTE JUSTERAS OM FUNKTIONERNA ENDAST AKTIVERAS NÄR KON-
EN ÄR INOM EN KVARTS TUM FRÅN SITT HÖGSTA ELLER LÄGSTA LÄGE.

6. Batteri

Visar b

7. Lampa

Anger 
att bat
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mpa för krypläge

r funktionshastighetsvredet vridits till
ypläget, verkar lampan som en påmin-
lse om att alla funktioner är inställda på

gsta hastighet.
AVSNITT 3 – M
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8. SkyGuard (om så utrustad)

När lampan lyser indikerar detta att
SkyGuard-sensorn har aktiverats. Alla reg-
lage stängs av tills upphävningsknappen
trycks in. Reglagen fungerar därefter nor-
malt igen.

9. Soft Touch-lampa (i förekommande fall)

Lyser (gul) när Soft Touch-kofångaren har
stött emot ett föremål. Alla reglage stängs
av tills upphävningsknappen trycks in. Då
aktiveras reglagen i krypläget.

10. La

Nä
kr
ne
lä
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ANMÄRKNINGAR:



AVSNITT 4 – ANVÄNDNING AV MASKINEN

4-1

 MASKINEN

MENS FUNKTIONSKARAKTERISTIKA OCH 
RÄNSNINGAR

er
en kan höjas över horisontalläget med eller utan någon
ing på plattformen om:

askinen står på ett jämnt, stadigt och vågrätt underlag.

lastningen är inom tillverkarens avsedda nominella kapa-
tet.

la maskinsystem fungerar som de ska.

cktrycket är riktigt.

askinen är som den levererades från JLG.
3123883 – JLG-lift –

AVSNITT 4.  ANVÄNDNING AV

4.1 BESKRIVNING
Denna maskin är en självgående, hydraulisk personallift utrustad
med en arbetsplattform, som sitter på en höj- och vridbar bom.

Den huvudsakliga manöverpanelen finns på plattformen. Däri-
från kan föraren köra och styra maskinen både framåt och bakåt.
Föraren kan höja eller sänka den övre eller undre bommen och
svänga den åt vänster eller höger. En standardbom kan svängas
360° åt vänster och höger från förvaringsläget med valfria uppe-
håll. Maskinen har en markpanel, som har företräde före platt-
formspanelen. Bommens höjning, sänkning och svängning kan
styras med markreglagen och de kan användas i nödfallssituatio-
ner till att sänka ner plattformen till marken, om föraren på platt-
formen är oförmögen att göra det.

4.2 BOM
BEG

Kapacitet
Bomm
belastn

1. M

2. Be
ci

3. Al

4. Dä

5. M
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Sta

FÖRH
LAST

DNING AV MOTORN

/nödstoppskontakt
röda, svampformade kontakt dras ut
 alla maskinfunktioner med batteri-
akten ska tryckas in (av) när batterierna
 när maskinen parkeras för natten.

nen är utrustad med den alternativa
eneratorn, måste nödstoppskontakten vara tillslagen

 så att batterierna kan laddas automatiskt.

är 2 sekunder efter det att kontakten dragits ut, utför
tt diagnosprov på de olika elkretsarna och plattforms-
r en gång, om allt är OK. Medan detta pågår blinkar
orna i indikatorpanelen en gång för att visa att de
– JLG-lift –

bilitet
Maskinens stabilitet baseras på två lägen som kallas stabilitet
framåt och bakåt. En maskin med minst stabilitet framåt visas i
Fig. 4-1., Minsta stabilitet framåt, och en maskin med minst stabi-
litet bakåt visas i Fig. 4-2., Minsta stabilitet bakåt.

VARNING!
INDRA ATT MASKINEN TIPPAR FRAMÅT ELLER BAKÅT GENOM ATT INTE ÖVERBE-

A DEN ELLER ANVÄNDA DEN PÅ ETT SNETT UNDERLAG.

4.3 ANVÄN

Strömbrytare
När denna 
(på) förses
ström. Kont
laddas eller

OBS! Om maski
inbyggda g
(utdragen),

Inom ungef
maskinen e
larmet pipe
också lamp
fungerar.
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åt

MASKINEN KOMMER ATT TIPPA I DENNA RIKTNING 
OM DEN STÅR PÅ ETT SNETT UNDERLAG.

SKOPBOM
TSKJUTEN
3123883 – JLG-lift –

Fig. 4-1. Minsta stabilitet fram

TELE
HELT U

ÖVRE BOM
VÅGRÄTT

TORN- OCH MITTBOM 
VID 33 GRADER
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FLYTTNING (KÖRNING)

heter som har en lutningsgräns (tillval): Kontrollera att kör-
onen stängs av när bommen är upphöjd och lutningslarmet
ras.

n undre bommen är höjd över horisontalläget eller den övre
en är höjd ung. 40,6 cm (16 in) ovanför bomstödet, växlas
stighetsfunktionen automatiskt över till låghastighetsfunk-
.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
 KÖRS MED MYCKET LÅG HASTIGHET ELLER STANNAR NÄR DEN GÅR
TTNING PÅ 20 % ELLER MER, STÄNGS KÖRNINGSFUNKTIONEN AV. TA
ÅN FOTKONTAKTEN OCH TRYCK NER DEN IGEN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA.

VARNING!
 BOMMEN OVANFÖR HORISONTALLÄGET ANNAT ÄN PÅ ETT JÄMNT,
ÅGRÄTT UNDERLAG.

LTA ELLER FÖRLORA KONTROLLEN GENOM ATT INTE KÖRA MASKINEN
LUTTNINGAR ÄN VAD SOM SPECIFICERAS PÅ SERIENUMMERSKYLTEN.

UTTNINGAR MED EN LUTNING SOM ÖVERSKRIDER 5 GRADER.
ÖRHÅLLANDEN SOM KAN ORSAKA ATT MASKINEN VÄLTER.
3123883 – JLG-lift –

Kontakt för val av plattform/mark
Väljarkontakten för plattform/mark leder
batteriström till önskad manöverpanel när
strömbrytaren/nödstoppskontakten är
utdragen (på). När kontakten hålls i marklä-
get förses markpanelen med ström från bat-
teriet. När kontakten hålls i plattformsläget
förses plattformspanelen med ström från
batteriet.

Aktivering av motorn

IMPORTANTWICHTIGOBS!
FOTKONTAKTEN MÅSTE TRAMPAS NER, INNAN NÅGOT REGLAGE ANVÄNDS, ANNARS
KOMMER FUNKTIONEN INTE ATT AKTIVERAS.

Motorn blir aktiverad och styr den önskade funktionen, när nöd-
stoppskontakten är utdragen (på), väljarkontakten för plattform/
mark står i rätt läge och fotkontakten har trampats ner.

FÖRSIKTIGHET!
OM ETT MOTORFEL INNEBÄR EN OPLANERAD AVSTÄNGNING, MÅSTE ORSAKEN AVGÖ-
RAS OCH ÅTGÄRDAS INNAN ARBETET KAN FORTSÄTTA.

4.4 FÖR

OBS! För en
funkti
aktive

OBS! När de
bomm
högha
tionen

OM MASKINEN
UPPFÖR EN SLU
BORT FOTEN FR

KÖR INTE MED
STADIGT OCH V

UNDVIK ATT VÄ
PÅ BRANTARE S

KÖR INTE PÅ SL
UNDVIK MARKF
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VAR 
OCH 
HIND

TA R
MAN
ÖVER

ramåt och bakåt

IMPORTANTWICHTIGOBS!
TE TRAMPAS NER, INNAN NÅGOT REGLAGE ANVÄNDS, ANNARS
N INTE ATT AKTIVERAS.

 nödstoppskontakten på plattformen
mpa på fotkontakten.

 körspaken i framåt- eller bak-
 efter behov. Körspakens vin-
ör förflyttningshastigheten.

kin är utrustad med en körriktningslampa. Den gula
lattformspanelen anger att bommen har vridits förbi

ch maskinen kanske går i motsatt riktning mot regla-
e. Om varningslampan är tänd, ska körfunktionen
å följande sätt.
– JLG-lift –

YTTERST FÖRSIKTIG VID BACKNING OCH VID KÖRNING MED HÖJD PLATTFORM
NÄR NÅGON DEL AV MASKINEN BEFINNER SIG INOM 2 METER (6 FT) FRÅN ETT
ER.

VARNING!
EDA PÅ DE SVARTVITA PILARNA PÅ BÅDE UNDERREDET OCH PLATTFORMENS
ÖVERBORD FÖRE FÖRFLYTTNINGEN. FLYTTA KÖRSPAKARNA I EN RIKTNING SOM
ENSSTÄMMER MED RIKTNINGSPILARNA FÖR AVSEDD KÖRRIKTNING.

Förflyttning f

FOTKONTAKTEN MÅS
KOMMER FUNKTIONE

1. Dra ut
och tra

2. Placera
åtläget
kel avg

Denna mas
lampan på p
bakhjulen o
gens rörels
användas p
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idled

LUTNING I SIDLED
(ÖVERSKRID INTE 5 GRADER)
3123883 – JLG-lift –

Fig. 4-3. Sluttning och lutning i s

SLUTTNING
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4.5

ORM

 marknivån

 maskinen på ett jämnt, stadigt, vågrätt underlag.

n totala vikten (personal, verktyg och tillbehör) inte
rider 500 lb (227 kg för ANSI-marknader och 230 kg
marknader och Australien) ska du fördela lasten jämnt
attformsgolvet och fortsätta till arbetspositionen.

 ställen ovanför marknivån
ormen belastas ovanför marknivån:

vad den totala vikten kommer att bli, när ytterligare
ersonal, verktyg och tillbehör) placeras på plattfor-

n totala vikten på plattformen inte överskrider 500 lb
 för ANSI-marknader och 230 kg för CE-marknader

stralien) fortsätter du med lastningen.
– JLG-lift –

1. Passa ihop de svarta 
och vita riktningspilarna 
på både plattformspa-
nelen och underredet 
för att avgöra i vilken 
riktning maskinen kom-
mer att förflytta sig.

2. Tryck in och släpp upphävningskontakten för 
körriktning. Flytta styrspaken inom 3 sekun-
der långsamt mot den pil som anger den 
avsedda körriktningen. Varningslampan blin-
kar under de 3 sekunderna, tills körfunktio-
nen har valts.

STYRNING

Trampa ner fotkontakten och flytta vippkontakten
på styrspaken åt höger för att styra åt höger eller åt
vänster för att styra åt vänster.

4.6 PLATTF

Lastning från

1. Placera

2. Om de
översk
för CE-
över pl

Lastning från
Innan plattf

1. Avgör 
vikt (p
men.

2. Om de
(227 kg
och Au

FRAMÅT BAKÅT
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on

ampa på fotkontakten. Rotera jibben och
attformen åt vänster genom att placera
brotationskontakten i vänsterläget och
lla den där tills önskat läge har nåtts.

ampa på fotkontakten. Rotera jibben och
attformen åt höger genom att placera jib-
otationskontakten i högerläget och hålla
n där tills önskat läge har nåtts.
3123883 – JLG-lift –

Justering av plattformens avvägning

1. Trampa på fotkontakten. Höj plattformen
genom att placera knappen för plattformsin-
ställning/avvägning i uppåtläget och hålla
den där tills plattformen är vågrät.

2. Trampa på fotkontakten. Sänk plattformen genom att pla-
cera knappen för plattformsinställning/avvägning i nedåtlä-
get och hålla den där tills plattformen är vågrät.

VARNING!
ANVÄND ENDAST UPPHÄVNINGSFUNKTIONEN FÖR PLATTFORMSAVVÄGNING TILL EN
LÄTT AVVÄGNING AV PLATTFORMEN. FELAKTIG ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ATT
LASTEN FLYTTAR SIG ELLER ATT PERSONAL FALLER. ÖVERTRÄDELSE KAN LEDA TILL
SVÅRA ELLER LIVSFARLIGA SKADOR.

Plattformsrotation

1. Trampa på fotkontakten. Rotera plattformen åt
vänster genom att placera plattformens rota-
tionskontakt i vänsterläget och hålla den där
tills önskat läge har nåtts.

2. Trampa på fotkontakten. Rotera plattformen åt
höger genom att placera plattformens rota-
tionskontakt i högerläget och hålla den där tills önskat läge
har nåtts.

Jibbrotati

1. Tr
pl
jib
hå

2. Tr
pl
br
de
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4.7

DET S
BORD
ÄR 5
HÖJA
LARM

LITA 
RÄTT
(5 GR
SVÄN

UND
BOM
MAR
BOM

MASK
NING

UND
SPAK
NEUT

UND
NÄR 
TAKT

 bommen
men, med fotkontakten aktiverad,

placera svängningskontakten i höger-
rläget beroende på önskad riktning.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
S TILLRÄCKLIGT MED UTRYMME NÄR BOMMEN SVÄNGS, SÅ ATT

VÄGGAR, AVBALKNINGAR ELLER ANNAN UTRUSTNING.

nkning av den undre bommen och 

nk den undre bommen och mitt-
med fotkontakten aktiverad,
placera höjnings-/sänkningskon-
en undre bommen i uppåt- eller

efter behov.
0 – JLG-lift –

BOM

VARNING!
ITTER EN RÖD VARNINGSLAMPA FÖR LUTNING PÅ MANÖVER-
ET, SOM TÄNDS NÄR UNDERREDET STÅR PÅ EN LUTNING SOM

 GRADER ELLER MER. BOMMEN FÅR VARKEN SVÄNGAS ELLER
S ÖVER HORISONTALLÄGET, NÄR LAMPAN ÄR TÄND ELLER
ET LJUDER.

INTE ENBART PÅ ATT LUTNINGSLARMET SKA VISA OM UNDERREDET STÅR VÅG-
. LUTNINGSLARMET ANGER ATT UNDERREDET STÅR PÅ EN BRANT SLUTTNING
ADER ELLER MER). UNDERREDET MÅSTE STÅ VÅGRÄTT INNAN BOMMEN FÅR
GAS ELLER HÖJAS ÖVER HORISONTALLÄGET.

VIK ATT MASKINEN VÄLTER, OM DEN RÖDA VARNINGSLAMPAN TÄNDS, NÄR
MEN HÖJS ÖVER HORISONTALLÄGET GENOM ATT SÄNKA NER PLATTFORMEN TILL
KEN. FLYTTA SEDAN MASKINEN SÅ ATT UNDERREDET STÅR VÅGRÄTT, INNAN
MEN HÖJS.

INEN FÅR FÖRFLYTTAS MED BOMMEN UNDER HORISONTALLÄGET PÅ SLUTT-
AR SOM INTE ÖVERSKRIDER DE SOM SPECIFICERAS PÅ SERIENUMMERSKYLTEN.

VIK ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT INTE ANVÄNDA MASKINEN OM EN
 ELLER VIPPKONTAKT, SOM STYR PLATTFORMENS RÖRELSE, INTE ÅTERGÅR TILL
RALLÄGET (AV), NÄR DEN SLÄPPS.

VIK EN KOLLISION ELLER PERSONSKADOR OM PLATTFORMEN INTE STANNAR,
EN KONTAKT ELLER SPAK SLÄPPS, GENOM ATT TA BORT FOTEN FRÅN FOTKON-
EN ELLER ANVÄNDA NÖDSTOPPSKONTAKTEN TILL ATT STOPPA MASKINEN.

Svängning av
Sväng bom
genom att 
eller vänste

SE TILL ATT DET FINN
DEN INTE GÅR EMOT 

Höjning och sä
mittbommen

Höj eller sä
bommen, 
genom att 
takten för d
nedåtläget 
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omständigheterna ovan övervakar generatorns styrenhet
ernas status. Generatorn sätts igång automatiskt, när bat-
nningen faller p.g.a. urladdning och stängs av när batte-
r helt laddade.

med enbart batterier
en fungerar i enbart batteriläget under följande två
digheter.

arkpanelens nödstoppskontakt är utdra-
n (på) och:

ntakten på plattformspanelen är i inaktive-
t läge.

läge fungerar maskinen som en vanlig batteridriven enhet.
erna kan användas tills de är helt urladdade.
3123883 – JLG-lift –

Höjning och sänkning av den övre bommen
Höj eller sänk den övre bommen, med fotkontak-
ten aktiverad, genom att placera höjnings-/sänk-
ningskontakten för den övre bommen i uppåt-
eller nedåtläget tills önskad höjd har nåtts.

4.8 GENERATOR

Maskinen är utrustad med en motordriven likströmsgenerator som
är ansluten parallellt med batteriuppsättningen på 48 V (likström).

Automatiskt funktionsläge
Generatorn fungerar alltid automatiskt under följande omstän-
digheter.

1. Markpanelens nödstoppskontakt är utdra-
gen (på) och:

2. generatorns aktiveringskontakt på platt-
formspanelen är i aktiveringsläget.

Under 
batteri
terispä
rierna ä

Funktion 
Maskin
omstän

1. M
ge

2. ko
ra

I detta 
Batteri
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Ma IKTARE

n omvandlar 48 V (likström) till 110 V (växelström) så
a verktyg kan köras med batterierna.

aren fungerar när nödstoppskontakten är utdragen.

 och växelriktaren kan användas på samma gång. 

aren stängs av vid ca 42 V (likström) och förblir
 tills nödstoppskontakten trycks in och dras ut igen.
mer att fungera igen tills spänningen faller till 42 V.

 fungerar ner till 36 V (likström).

aren stängs av om lampan för hög temperatur anger
ning. Den slås på igen automatiskt när den svalnat.

stningslampan anger en kortslutning i en utgående
ller en belastning som är för hög för växelriktaren.

ENS FUNKTIONSHASTIGHETER

stighetsvredet påverkar hastigheten för bomfunktio-
ing/sänkning av den undre bommen, teleskop och
Vrid vredet medsols för att öka funktionens hastighet
ls för att minska den. När det vrids så långt motsols
 försätts alla funktioner i krypläget.
2 – JLG-lift –

nuell laddningsfunktion
Generatorn fungerar alltid i det manuella läget under följande tre
omständigheter.

1. Markpanelens nödstoppskontakt är utdra-
gen (på) och:

2. kontakten på plattformspanelen är i aktive-
ringsläget och

3. kontakten för manuell laddning har tryckts in.

Aktiveringen av den manuella laddningsknappen startar motorn
och inleder laddningsperioden även om batteriernas laddning
befinner sig ovanför nivån för automatisk start. Föraren kan börja
laddningsperioden för att ladda batterierna helt. Laddningsperi-
oden inkluderar en avslutningsfas som liknar den för vanliga lad-
dare.

4.9 VÄXELR

Växelriktare
att elektrisk

• Växelrikt

• Maskinen

• Växelrikt
avstängd
Den kom

• Maskinen

• Växelrikt
överhett

• Överbela
ledning e

4.10 MASKIN

Funktionsha
nerna, höjn
svängning. 
eller motso
som det går
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GUARD-FUNKTION
ard tillhandahåller ett utökat manöverbordsskydd. När
rd-sensorn aktiveras kommer de funktioner som är aktiva

tillbaka eller inaktiveras. Dessa funktioner beskrivs i tabel-
an.

Tabell 4-1.   Tabell för SkyGuard-funktioner

vudbom
tskjut-
ning/

dragning

Sväng-
ning

Körning 
Framåt

Körning
Back

Platt-
form

Avväg-
ning

Platt-
form
Rota-
tion

Jibb
Höjning/

sänk-
ning

C/R* R R I R R C C C

tiverad.

 aktiverad.

noreras

ch aktiveras med SkyGuard blir funktionerna endast inaktiverade.

r endast utdragning av huvudbom. Indragning av huvudbom inaktiveras.
3123883 – JLG-lift –

4.11 MASKINENS UPPHÄVNINGSSYSTEM (MSSO) 
(ENDAST CE)

Maskinens upphävningssystem (MSSO) används
endast för upphävning av funktionsreglage vid
återkallning av plattform. Funktionsrutiner finns i
Avsnitt 5.7, Maskinens upphävningssystem
(MSSO) (endast CE).

4.12 SKY
SkyGu
SkyGua
att gå 
len ned

Huvud-
bom

Höjning/
sänkning

Hu
U

in

R

R = Återgång ak

C = Inaktivering

I = Inmatning ig

Obs! När Soft Tou

* Återgång gälle
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4.1

OBS

GNING OCH PARKERING

idrivna maskiner parkeras för natten, bör batterierna
lighet med anvisningarna i avsnitt 2, så att de är färdiga
as nästa arbetsdag.

askiner är utrustade med ett antistatiskt band p.g.a. att
tricitet bildas. Bandet sitter under bakdelen på underre-

avstängning och parkering av maskinen följer:

skinen till ett relativt skyddat område.

tt bommen är nedsänkt över bakaxeln.

 nödstoppskontakten på plattformen.

n nödstoppskontakten på markpanelen. Ställ väljar-
ten för plattform/mark i mittläget (AV).

er plattformens manöverbord, om så behövs, för att
 instruktionsskyltar, varningsdekaler och reglage mot
ch vind.
4 – JLG-lift –

3 SYNKRONISERINGSRUTIN FÖR BOMMEN

! Om den undre bommen inte sänker sig helt:

1. Avlägsna all personal från plattformen.

2. Dra ut det röda handtaget som sitter bredvid huvudmanö-
verventilen.

3. Aktivera höjnings-/sänkningskontakten på markpanelen
och höj den undre bommen 1,8 m (6 ft).

4. Släpp det röda handtaget när bommen höjts.

5. Aktivera höjnings-/sänkningskontakten och sänk ner bom-
men helt.

6. Upprepa steg 1 t.o.m. 5 om så behövs.

4.14 AVSTÄN

OBS! När batter
laddas i en
att använd

OBS! Elektriska m
statisk elek
det.

Rutinen för 

1. Kör ma

2. Se till a

3. Tryck in

4. Tryck i
kontak

5. Täck öv
skydda
väder o
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ng

acera bommen i förvaringsläget.

lägsna alla lösa föremål från maskinen.

kra underredet och plattformen med tillräckligt starka rep
ler kedjor.
3123883 – JLG-lift –

4.15 LYFTNING OCH FASTSURRNING AV MASKINEN

Se Fig. 4-4.

Lyftning

1. Titta på serienummerskylten, se avsnittet “Specifikationer”
eller väg maskinen för att ta reda på dess bruttovikt.

2. Placera bommen i förvaringsläget.

3. Avlägsna alla lösa föremål från maskinen.

4. Sätt endast fast lyftanordningen i de därför avsedda lyft-
punkterna.

5. Se till att lyftanordningen är rätt justerad så att maskinen för-
blir vågrät och inte skadas.

Fastsurrni

1. Pl

2. Av

3. Sä
el
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avståndet från styr-
n till tyngdpunkten

Bruttovikt för en standard-
maskin

117 mm (44 in) 5 715 kg (12,600 lb)

168 mm (46 in) 6 486 kg (14,300 lb)

168 mm (46 in) 6 577 kg (14,500 lb)
6 – JLG-lift –

Fig. 4-4. Lyftningstabell

LYFT HÄR

MODELL A = 
axel

E450A 1

E450AJ 1

M450AJ 1

ROTATIONS-
MITTLINJE
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d 1 av 6
3123883 – JLG-lift –

Fig. 4-5. Placering av dekaler – bla

DOM och 
LAT.AM. 
ENDAST

ENDAST M450AJ,
M450A, M400AJP, M400A, 
M400AJP smal, M400A smal

PLACERING UTAN
GENERATOR
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v 6

PLACERING PÅ PLATTFORMAR 
PÅ 1,2 m (4 ft)

PLACERING PÅ PLATTFORMAR 
PÅ 1,5 m (5 ft)
8 – JLG-lift –

Fig. 4-6. Placering av dekaler – blad 2 a
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d 3 av 6
3123883 – JLG-lift –

Fig. 4-7. Placering av dekaler – bla
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v 6
0 – JLG-lift –

Fig. 4-8. Placering av dekaler – blad 4 a
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d 5 av 6

VERSION UTAN 
GENERATOR

VERSION MED 
GENERATOR
3123883 – JLG-lift –

Fig. 4-9. Placering av dekaler – bla
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2 – JLG-lift –

Fig. 4-10. Placering av dekaler – blad 6 av 6
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aler

Eng./
franska

1001178366-D

Kinesiska/
eng.

1001178376-D

Span./
Portugisiska

1001178370-D

CE
1001190003-C

- - - - - - - -

1703936 1703937 1703940 - -

- - - - - - - -

1703930 1703931 1703934 1705822

1705514 - - - - - -

1700584 - - - - - -

1706948 1706948 1706948 1001187083

- - - - - - - -

1701504 1701504 1701504 1701504

1701642 1701642 1701642 1701642

1703924 1703925 1703928 1705921

- - - - - - - -

1701644 1701644 1701644 1701644

- - - - - - - -
3123883 – JLG-lift –

Tabell 4-2. E400A/E400AJP-dek

Artikel # ANSI
1001178364-D

Aus
1001178378-E

Japanska
1001178372-D

Koreanska
1001178374-D

Eng./
Sydam. spanska
1001178368-D

1 - - - - - - - - - -

2 1703805 - - 1703938 1703939 1703935

3 - - - - - - - - - -

4 1703798 1705822 1703932 1703933 1703929

5 - - - - - - - - - -

6 1001131269 - - - - - - - -

7 1706948 - - 1706948 1706948 1706948

8 - - - - - - - - - -

9 1701504 1701504 1701504 1701504 1701504

10 1701642 1701642 1701642 1701642 1701642

11 1703797 1705921 1703926 1703927 1703923

12 - - - - - - - - - -

13 1701644 1701644 1701644 1701644 1701644

14 - - - - - - - - - -
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03984 1703982 1703985 1705828

04277 1704277 1704277 1704277

- - - - 1704008 - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

51243 - - 3251243 - -

- - - - - - - -

01691 1701691 1701691 1701691

1104864 1001104864 1001104864 1001104864

04000 - - 1704002 - -

1193949 1001193949 1001193949 1001193949

1196811 - - 1001196811 - -

04452 1704419 1704453 1706378

04431 1704431 1704431 1704431

ng./
anska

78366-D

Kinesiska/
eng.

1001178376-D

Span./
Portugisiska

1001178370-D

CE
1001190003-C
4 – JLG-lift –

15 - - 1705828 1703980 1703981 1703983 17

16 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 17

17 - - - - - - - - - -

18 - - - - - - - - - -

19 - - - - - - - - - -

20 - - - - - - - - 3251243 32

21 - - - - - - - - - -

22 1701691 1701691 1701691 1701691 1701691 17

23 1001104864 1001104864 1001104864 1001104864 1001104864 100

24 1702868 - - - - - - 1704001 17

25 1001193949 1001193949 1001193949 1001193949 1001193949 100

26 1001196811 - - 1001196811 - - 1001196811 100

27 1704446 1706378 1704417 1704418 1704454 17

28 1704431 1704431 1704431 1704431 1704431 17

Tabell 4-2. E400A/E400AJP-dekaler

Artikel # ANSI
1001178364-D

Aus
1001178378-E

Japanska
1001178372-D

Koreanska
1001178374-D

Eng./
Sydam. spanska
1001178368-D

E
fr

10011
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1701500 1701500 1701500 1703811

1701509 1701509 1701509 1701509

1704340 1704344 1704341 1705670

- - - - - - - -

1703948 1703949 1703952 1701518

- - - - - - - -

aler

Eng./
franska

1001178366-D

Kinesiska/
eng.

1001178376-D

Span./
Portugisiska

1001178370-D

CE
1001190003-C
3123883 – JLG-lift –

29 - - - - - - - - - -

30 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - -

33 - - - - - - - - - -

34 - - - - - - - - - -

35 - - - - - - - - - -

36 - - - - - - - - - -

37 1701500 1703811 1701500 1701500 1701500

38 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

39 1703813 1705670 1704342 1704343 1704339

40 3252347 - - - - - - - -

41 1703804 1701518 1703950 1703951 1703947

42 - - - - - - - - - -

Tabell 4-2. E400A/E400AJP-dek

Artikel # ANSI
1001178364-D

Aus
1001178378-E

Japanska
1001178372-D

Koreanska
1001178374-D

Eng./
Sydam. spanska
1001178368-D
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

02265 1703988 1703991 1705977

- - - - - - - -

- - - - - - - -

02300 1702300 1702300 1703814

- - - - - - - -

02631 1702631 1702631 1702631

1121816 1001121823 1001121923 1705978

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

ng./
anska

78366-D

Kinesiska/
eng.

1001178376-D

Span./
Portugisiska

1001178370-D

CE
1001190003-C
6 – JLG-lift –

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 1702265 1705977 1702271 1703987 1702265 17

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 1702300 1703814 1702300 1702300 1702300 17

51 - - - - - - - - - -

52 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 17

53 1001121814 1705978 1001121821 1001121921 1001121818 100

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - -

Tabell 4-2. E400A/E400AJP-dekaler

Artikel # ANSI
1001178364-D

Aus
1001178378-E

Japanska
1001178372-D

Koreanska
1001178374-D

Eng./
Sydam. spanska
1001178368-D

E
fr

10011
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1706950 - - 1706950 - -

1001121803 1001121810 1001121920 1705978

- - - - - - - -

- -  -- - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

aler

Eng./
franska

1001178366-D

Kinesiska/
eng.

1001178376-D

Span./
Portugisiska

1001178370-D

CE
1001190003-C
3123883 – JLG-lift –

57 - - - - - - - - - -

58 - - - - - - - - - -

59 - - - - - - - - - -

60 - - - - - - - - - -

61 - - - - - - - - - -

62 - - - - - - - - - -

63 - - - - - - - - - -

64 1706950 - - - - - - 1706950

65 1001121801 1705978 1001121808 1001121918 1001121805

66 - - - - - - - - - -

67 - - - - - - - - - -

68 - - - - - - - - - -

69 - - - - - - - - - -

70 - - - - - - - - - -

Tabell 4-2. E400A/E400AJP-dek

Artikel # ANSI
1001178364-D

Aus
1001178378-E

Japanska
1001178372-D

Koreanska
1001178374-D

Eng./
Sydam. spanska
1001178368-D
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

04412 1704412 1704412 1704412

- - - - - - - -

04885 1704885 1704885 1704885

- - - - - - - -

05429 1705430 1001113680 - -

1189882 1001189882 1001189882 1001189882

ng./
anska

78366-D

Kinesiska/
eng.

1001178376-D

Span./
Portugisiska

1001178370-D

CE
1001190003-C
8 – JLG-lift –

71 - - - - - - - - - -

72 - - - - - - - - - -

73 - - - - - - - - - -

74 - - - - - - - - - -

75 - - - - - - - - - -

76 - - - - - - - - - -

77 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 17

78 - - - - - - - - - -

79 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885 17

80 - - - - - - - - - -

81 1705351 - - 1705426 1705427 1705910 17

82 1001189882 1001189882 1001189882 1001189882 1001189882 100

Tabell 4-2. E400A/E400AJP-dekaler

Artikel # ANSI
1001178364-D

Aus
1001178378-E

Japanska
1001178372-D

Koreanska
1001178374-D

Eng./
Sydam. spanska
1001178368-D

E
fr

10011
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r

Eng./
franska

001178365-D

Kina
1001178375-D

Span./
Portugisiska

1001178369-D

CE
1001190004-C

- - - - - - - -

1703936 1703937 1703940 - -

- - - - - - - -

1703930 1703931 1703934 1705822

1705514 - - - - - -

- - - - - - - -

1706948 1706948 1706948 1001187083

- - - - - - - -

1701504 1701504 1701504 1701504

1701642 1701642 1701642 1701642

1703924 1703925 1703928 1705921

- - - - - - - -

1701644 1701644 1701644 1701644

- - - - - - - -

1703984 1703982 1703985 1705828

1704277 1704277 1704277 1704277

- - - - 1704008 - -
3123883 – JLG-lift –

Tabell 4-3. M400AJP-dekale

Artikel # ANSI
1001178362-D

Aus
1001178377-E

Japanska
1001178371-D

Koreanska
1001178373-D

Eng./
spanska

1001178367-D 1

1 - - - - - - - - - -

2 1703805 1703805 1703938 1703939 1703935

3 - - - - - - - - - -

4 1703798 1705822 1703932 1703933 1703929

5 - - - - - - - - - -

6 1001131269 - - - - - - - -

7 1706948 1001126871 1706948 1706948 1706948

8 - - - - - - - - - -

9 1701504 1701504 1701504 1701504 1701504

10 1701642 1701642 1701642 1701642 1701642

11 1703797 1705921 1703926 1703927 1703923

12 - - - - - - - - - -

13 1701644 1701644 1701644 1701644 1701644

14 - - - - - - - - - -

15 - - 1705828 1703980 1703981 1703983

16 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

17 - - - - - - - - - -
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

1243 3251243 3251243 - -

- - - - - - - -

1691 1701691 1701691 1701691

104864 1001104864 1001104864 1001104864

4000 - - 1704002 - -

193949 1001193949 1001173577 1001193949

196811 - - 1001196811 - -

4452 1704419 1704453 1706378

4431 1704431 1704431 1704431

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

g./
nska
78365-D

Kina
1001178375-D

Span./
Portugisiska

1001178369-D

CE
1001190004-C
0 – JLG-lift –

18 - - - - - - - - - -

19 - - - - - - - - - -

20 - - - - - - - - 3251243 325

21 - - - - - - - - - -

22 1701691 1701691 1701691 1701691 1701691 170

23 1001104864 1001104864 1001104864 1001104864 1001104864 1001

24 1702868 - - - - - - 1704001 170

25 1001193949 1001193949 1001193949 1001193949 1001193949 1001

26 1001196811 - - - - - - 1001196811 1001

27 1704446 1706378 1704417 1704418 1704454 170

28 1704431 1704431 1704431 1704431 1704431 170

29 - - - - - - - - - -

30 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - -

33 - - - - - - - - - -

34 - - - - - - - - - -

35 - - - - - - - - - -

Tabell 4-3. M400AJP-dekaler

Artikel # ANSI
1001178362-D

Aus
1001178377-E

Japanska
1001178371-D

Koreanska
1001178373-D

Eng./
spanska

1001178367-D

En
fra

10011
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- - - - - - - -

1701500 1701500 1701500 1703811

1701509 1701509 1701509 1701509

1704340 1704344 1704341 1705670

- - - - - - - -

1703948 1703949 1703952 1701518

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1702265 1703988 1703991 1705977

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1702300 1702300 1702300 1703814

- - - - - - - -

1702631 1702631 1702631 1702631

1001121816 1001121823 1001121923 1705978

r

Eng./
franska

001178365-D

Kina
1001178375-D

Span./
Portugisiska

1001178369-D

CE
1001190004-C
3123883 – JLG-lift –

36 - - - - - - - - - -

37 1701500 1703811 1701500 1701500 1701500

38 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

39 1703813 1705670 1704342 1704343 1704339

40 3252347 - - - - - - - -

41 1703804 1701518 1703950 1703951 1703947

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - -

47 1702265 1705977 1702271 1703987 1702265

48 - - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - - -

50 1702300 1703814 1702300 1702300 1702300

51 - - - - - - - - - -

52 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631

53 1001121814 1705978 1001121821 1001121921 1001121818

Tabell 4-3. M400AJP-dekale

Artikel # ANSI
1001178362-D

Aus
1001178377-E

Japanska
1001178371-D

Koreanska
1001178373-D

Eng./
spanska

1001178367-D 1
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

6950 - - 1706950 - -

121803 1001121810 1001121920 1705978

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

093687 1001093687 1001093687 1001093687

- - - - - - - -

g./
nska
78365-D

Kina
1001178375-D

Span./
Portugisiska

1001178369-D

CE
1001190004-C
2 – JLG-lift –

54 - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - -

57 - - - - - - - - - -

58 - - - - - - - - - -

59 - - - - - - - - - -

60 - - - - - - - - - -

61 - - - - - - - - - -

62 - - - - - - - - - -

63 - - - - - - - - - -

64 1706950 1706950 - - - - 1706950 170

65 1001121801 1705978 1001121808 1001121918 1001121805 1001

66 1701502 1701502 1701502 - - - -

67 1701503 1701503 1701503 - - - -

68 - - - - - - - - - -

69 - - - - - - - - - -

70 1704286 1704286 1001093687 1001093687 1704371 1001

71 - - - - - - - - - -

Tabell 4-3. M400AJP-dekaler

Artikel # ANSI
1001178362-D

Aus
1001178377-E

Japanska
1001178371-D

Koreanska
1001178373-D

Eng./
spanska

1001178367-D

En
fra

10011
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1704412 1704412 1704412 1704412

1001121510 1001121510 1001121510 1001121510

1704885 1704885 1704885 1704885

- - - - - - - -

1705429 1705430 1001113680 - -

1001189882 1001189882 1001189882 1001189882

r

Eng./
franska

001178365-D

Kina
1001178375-D

Span./
Portugisiska

1001178369-D

CE
1001190004-C
3123883 – JLG-lift –

72 - - - - - - - - - -

73 1702962 - - - - - - - -

74 - - - - - - - - - -

75 - - - - 1705084 - - - -

76 - - - - - - - - - -

77 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

78 1001121510 1001121510 1001121510 1001221510 1001121510

79 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885

80 - - - - - - - -

81 1705351 1705351 1705426 1705427 1705910

82 1001189882 1001189882 1001189882 1001189882 1001189882

Tabell 4-3. M400AJP-dekale

Artikel # ANSI
1001178362-D

Aus
1001178377-E

Japanska
1001178371-D

Koreanska
1001178373-D

Eng./
spanska

1001178367-D 1
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ANMÄRKNINGAR:



AVSNITT 5 – NÖDFALLSRUTINER

5-1

TINER

IMPORTANTWICHTIGOBS!
ASKINEN NOGA EFTER EN OLYCKA OCH PROVA ALLA FUNKTIONER MED

CH PLATTFORMSREGLAGEN. HÖJ INTE PLATTFORMEN ÖVER 3 M
N DET ÄR SÄKER T ATT ALLA SKADOR HAR REPARERATS, OM SÅ
TT ALLA REGLAGE FUNGERAR SOM DE SKA.

KTION I NÖDFALL

 oförmögen att hantera maskinen
RAREN ÄR FASTKLÄMD ELLER ÄR OFÖRMÖGEN ATT HAN-
ASKINEN:

nan personal får köra maskinen från markpanelen, men
dast om så behövs.

nan kvalificerad personal på plattformen kan använda
attformsreglagen. FORTSÄTT INTE ATT ANVÄNDA MASKI-
N OM REGLAGEN INTE FUNGERAR, SOM DE SKA.

anar, gaffeltruckar eller annan utrustning kan användas till
t avlägsna personal från plattformen och stabilisera maski-
ns rörelse.
3123883 – JLG-lift –

AVSNITT 5.  NÖDFALLSRU

5.1 ALLMÄNT
Detta avsnitt beskriver de steg som måste utföras i en nödfallssi-
tuation under arbetet.

5.2 ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE
Anmälan måste omedelbart ske till JLG Industries, Inc. vid alla
olyckshändelser där en JLG-produkt är inblandad. Även om det
inte finns tecken på person- eller egendomsskador måste anmä-
lan med alla detaljer ske per telefon till fabriken.

Inom USA:
Telefon till JLG: Kontakta det lokala JLG-kontoret

Utanför USA:
240-420-2661

E-post:

ProductSafety@JLG.com

Om en anmälan om en olyckshändelse där en JLG Industries-pro-
dukt är inblandad inte sker inom 48 timmar efter en sådan olycka,
kan garantin annulleras för den inblandade maskinen.

INSPEKTERA M
BÅDE MARK- O
(10 FT) FÖRRÄ
BEHÖVS, OCH A

5.3 FUN

Föraren är
OM FÖ
TERA M

1. An
en

2. An
pl
NE

3. Kr
at
ne
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Pla

5.4

LLT SÄNKNINGSSYSTEM

tal strömförlust används det manuella sänkningssys-
nka ner de övre och undre bommarna med hjälp av
nvänd det manuella sänkningssystemet som följer:

a på vredet för manuell sänkning på huvudventilen
d det medsols. Sätt in handtaget i nersänkningspum-
h sänk ner mittbommen och den undre bommen
 att pumpa med handtaget tills de är helt sänkta.

nkningsvredet motsols och sänk ner den övre bom-
ller huvudbommen) genom att pumpa med handta-

s den är helt sänkt. Vrid sänkningsvredet till mittläget
cera handtaget i sitt förvaringsfäste.

LL SVÄNGNING

t svänga bommen och svängskivan för hand i hän-
strömförlust, när plattformen befinner sig över en
ett hinder. Använd den manuella upphävningen av
m följer:

 en hylsa på 7/8 tum och en spärrnyckel, och hitta
n på snäckdrevet för svängning på vänster sida av
en. 

t hylsan på muttern och vrid i önskad riktning.
– JLG-lift –

ttformen eller kranen har fastnat
Om plattformen eller kranen fastnar i byggnadsverk eller upp-
höjd utrustning måste personalen på plattformen sättas i säker-
het innan maskinen dras loss.

BOGSERINGSRUTINER I NÖDFALL
Det är förbjudet att bogsera denna maskin, om den inte har rätt
utrustning. Utrustning för förflyttning av maskinen i händelse av
fel eller strömförlust har dock byggts in. Följande rutin får
ENDAST användas vid nödfallsförflyttning till ett lämpligt under-
hållsområde.

1. Sätt klossar för hjulen.

2. Koppla ur drivnaven genom att vända på urkopplingslocket.

3. Koppla ihop med lämplig utrustning, ta bort klossarna och
flytta maskinen.

När maskinen har flyttats måste följande utföras:

1. Placera maskinen på ett stadigt, vågrätt underlag.

2. Sätt klossar för hjulen.

3. Koppla in drivnaven genom att vända på urkopplingslocket.

4. Ta bort klossarna från hjulen efter behov.

5.5 MANUE

I händelse av to
temet till att sä
tyngdkraften. A

1. Ta red
och vri
pen oc
genom

2. Vrid sä
men (e
get till
och pla

5.6 MANUE

Används till at
delse av total 
byggnad eller 
svängningen so

1. Använd
mutter
maskin

2. Sätt fas
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använder du MSSO:

acera väljarkontakten för plattform/mark i markläget från 
arkpanelen.

a ut strömbrytaren/nödstoppskontakten.

arta motorn.

ll MSSO-kontakten och reglaget för önskad funktion 
tryckta.
3123883 – JLG-lift –

5.7 MASKINENS UPPHÄVNINGSSYSTEM (MSSO) 
(ENDAST CE)

Maskinens upphävningssystem (MSSO) avser
endast räddning av en förare som har fastnat
eller inte kan köra maskinen när funktionsregla-
gen har inaktiverats på plattformen vid en över-
belastningssituation.

OBS! När MSSO-funktionen används börjar varningslampan att blinka
samtidigt som en felkod visas i JLG-styrsystemet. Denna felkod
måste återställas av en behörig JLG-servicetekniker.

OBS! Funktionskontroll av MSSO-systemet behöver inte genomföras.
JLG-styrsystemet visar en felkod om ett kontaktfel uppstår.

Så här 

1. Pl
m

2. Dr

3. St

4. Hå
in
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ANMÄRKNINGAR:
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ER OCH UNDERHÅLL

CIFIKATIONER

Tabell 6-1.   Specifikationer

elastning (kapacitet) 
er

227 kg (500 lb)

elastning (kapacitet)
ch Australien

230 kg (500 lb)

 sidled vid körning, förvaringsläge 2-hjulsdrift – -30 %

 sidled vid körning, förvaringsläge
)

5 grader

jd: 12,19 m (40 ft)

risontella räckvidd (upp och över)

M400AJPn
6,41 m (21 ft 2 in)

6,8 m(22 ft 5 in)

: 

0AJPn
1,75 m (5 ft 9 in)

1,50 m (4 ft 11 in)

ndig) 3,15 m (10 ft 4 in)
AVSNITT 6 – AL

3123883 – JLG-lift –

AVSNITT 6.  ALLMÄNNA SPECIFIKATION

6.1 INLEDNING

Detta avsnitt erbjuder ytterligare nödvändig information, som
gäller rätt användning och underhåll av denna maskin.

Underhållsdelen av detta avsnitt är avsedd som information, som
kan hjälpa föraren med enbart dagliga underhållsrutiner. Den
ersätter inte det mera ingående schemat för förebyggande
underhåll och inspektion, som är inkluderat i “Service and Main-
tenance Manual” (service- och underhållshandboken).

Andra tillgängliga handböcker:

Service- och underhållshandbok...............................................3121717

Illustrerad reservdelskatalog.......................................................3121718

6.2 SPE

Maximal arbetsb
   ANSI-marknad
         Obegränsad

Maximal arbetsb
   CE-marknader o
         Obegränsad

Största lutning i
 Största sluttning

 Största lutning i
 (Lutning i sidled

 Plattformens hö

Plattformens ho
     E400An
     E/M400AJP, E/

Maskinens bredd
     E/M400AJP
     E400An, E/M40

Vändradie (utvä
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Vänd
     E/M
     E40

Stör
     E 4
     E/M
     E/M

Tryck

     E 4

     E/M

     E/M

 Körh
     E/M

     E40

Mas
     E40
     E40
     M4
     E40
     M4

Hög

 laddning 7 timmar i ett sträck

17 timmar vid total urladdning
6,2 timmar

stemets avlastningsventil Tryck 234 bar
(3400 psi)

Tabell 6-1.   Specifikationer
– JLG-lift –

radie (invändig)
400AJP
0An, E/M400AJPn

0,61 m (2 ft 0 in)
0,86 m (2 ft 10 in)

sta belastning på däcken:: 
00A smal

400AJP
400AJP smal

2 132 kg (4700 lb)
2 840 kg (6260 lb)
3 248 kg (7160 lb)

 på underlaget

00A smal 

400AJP 

400AJP smal 

7,3 kg/cm2 (104 psi)

5,2 kg/cm2 (74 psi)

13,0 kg/cm2 (185 psi)

astighet: (ovanför horisont.)
400AJP

0An, E/M400AJPn

42–44 s/200 ft
50–53 s/50 ft

45–50 s/200 ft
55–68 s/50 ft

kinens bruttovikt 
0An
0AJP
00AJP
0AJPn
00AJPn

5 942 kg (13,100 lb)
6 214 kg (13,700 lb)
6 319 kg (13,930 lb)
6 759 kg (14,900 lb)
6 863 kg (15,130 lb)

sta systemspänning 48 V DC

Tabell 6-1.   Specifikationer

Batteriets livslängd per

Batteriladdningstid
     Laddare
     Generator

Högsta tryck för hyd.sy
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Tabell 6-3. Däckspecifikationer

Typ Tryck
Kordlager-

värde
Belastnings-

område

Luftfyllt 6 bar (90 psi) 10 E

Skumplastfyllda – 10 E

Luftfyllt 6,5 bar (95 psi) 10 E

Ej-märkande – – –

Ej-märkande – – –

Ej-märkande – – –
AVSNITT 6 – AL
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Kapaciteter Däck
Tabell 6-2.   Kapaciteter

Generatorns bränsletank 15,1 l (4 gal)

Hydrauloljebehållare
     E400An
     E/M400AJP, E/M400AJPn

15,1 l (4 gal)
19 l (5 gal) med 10 % plats för luft

Hydraulsystem (inkl. behållare) 34,1 l (9 gal)

Drivnav* 0,50 l (17 oz)

*Drivnaven ska vara halvt fyllda med smörjmedel.

Storlek

IN240/55-17,5

IN240/55-17,5

LT215/8R16

26 x 7 x 20

25 x 7 x 12

22 x 6 x 17,5
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Sto

0AJPn
1,51 m (5 ft 0 in)

1,31 m (4 ft 3.75 in)

on (valfritt läge)
00AJP smal 0

10 cm (4 in)

0AJPn
0,22 m (8.5 in)

0,13 m (5 in)

Tabell 6-4.   Storlekar
– JLG-lift –

rlekar

Tabell 6-4.   Storlekar

Maskinens längd (i förvaringsläget)
     E400An
     E/M400AJP, E/M400AJPn

5,50 m (18 ft 1 in)
6,7 m (22.0 ft)

Maskinens höjd (i förvaringsläget)
     E/M400AJP
     E400An, E/M400AJPn

2,0 m (6 ft 7 in)
1,31 m (6 ft 5.75 in)

Plattformens höjd upp och över 6,55 m (21 ft 5 in)

Horisontell räckvidd vid max, upp och 
över
     E 400An
     E/M400AJP, E/M400AJPn

6,41 m (21 ft 2 in)
6,83 m (22 ft 5 in)

Maskinens bredd
     E/M400AJP
     E400An, E/M400AJPn

1,75 m (5 ft 9 in)
1,50 m (4 ft 11 in)

Axelavstånd 2,00 m (6 ft 7.0 in)

Arbetshöjd 14,02 m (46 ft 0 in)

Plattformens höjd 12,19 m (40 ft 0 in)

Spårvidd
     E/M400AJP
     E400An, E/M40

Bakändans rotati
    E/M400AJP, E/M4
    E400A smal

Markfrigång
     E/M400AJP
     E 400An, E/M40
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ja

uloljan måste ha slitningsminskande egenskaper som mot-
 minst API-serviceklassificering GL-3 och tillräcklig kemisk
tet för användning i mobila hydraulsystem. 

m rekommendationerna från JLG, är det inte en god idé att
a oljor av olika märken eller typer, eftersom de kanske inte
åller samma tillsatser eller har samma viskositet. Om en
 hydraulolja än Mobil DTE 10 måste användas, kontakta JLG
ries för rekommendationer.

Tabell 6-6. Hydraulolja

raulsystemets funktions-
temperaturområde

S.A.E. viskositetsklass

–18° till +83 °C
(+0° till 180 °F)

10W

–18° till +99 °C
(+0° till 210 °F)

10W-20, 10W30

–10° till +99 °C
(+50° till 210 °F)

20W-20
AVSNITT 6 – AL
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Momentspecifikationer Hydraulol

OBS! Hydra
svarar
stabili

Föruto
bland
inneh
annan
Indust

Tabell 6-5. Vridmoment

Beskrivning Momentvärde Intervalltimmar

Hjulmuttrar 230 Nm
(170 lb-ft)

150

Svänglager
(Loctite)

260 Nm
(190 lb-ft)

50/600*

*Kontrollera att svänglagerbultarna sitter åt efter de för-
sta 50 driftstimmarna och sedan efter 600 driftstimmar.

Hyd
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ll 6-8. Specifikationer – Mobil EAL H 32

Typ Syntetisk biologiskt nedbrytbar

kositetsklass 32

cifik vikt 0,950

unkt, max –51 °C (–59 °F)

unkt, min. 260 °C (514 °F)

tionstemp. –29 till 200°C (–20 till 392°F)

Vikt 0,9 kg/l
(7.64 lb/ gal)

Viskositet

id 40 °C 33,1 cSt

d 100°C 6,36 cSt

sitetsindex 147

 (kg/l) vid 15 °C 0,869
– JLG-lift –

Tabell 6-7. Specifikationer – Mobil DTE 10 Excel 15

ISO-viskositetsklass  15

Hällpunkt, max –54 °C (–65 °F)

Flampunkt, min. 182 °C (360 °F)

Viskositet

vid 40 °C 15,8 cSt

vid 100°C 4,07 cSt

vid 100°F 15.8 cSt

vid 212°F 4.07 cSt

Viskositetsindex 168

Densitet (kg/l) vid 15 °C 0,8375

Densitet (lb/in3) vid 60 °F 0.0302

Tabe

ISO-vis

Spe

Hällp

Flamp

Funk

v

vi

Visko

Densitet
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re bommen, mittbommen och den undre bommen på den
vänstra sidan av bommarna.

Fig. 6-1. Placering av serienummer

SERIENUMMERPLÅT
AVSNITT 6 – AL
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Kritiska stabilitetsvikter

VARNING!
ERSÄTT INTE KOMPONENTER SOM ÄR AV BETYDANDE VIKT FÖR STABILITETEN MED
KOMPONENTER AV ANNORLUNDA VIKT ELLER SPECIFIKATION, EXEMPELVIS: BATTE-
RIER, SKUMPLASTFYLLDA DÄCK, PLATTFORM. MODIFIERA INTE MASKINEN PÅ NÅGOT
VIS FÖR ATT PÅVERKA STABILITETEN.

Placering av serienummer
Maskinen kan identifieras genom en serienummerplåt som sitter
baktill på vänster sida av ramen framför det vänstra bakhjulet.
Om serienummerplåten är skadad eller fattas, är maskinens serie-
nummer stansat upptill på vänster sida av ramen och upptill på
vänster sida av svängskivan. Dessutom sitter serienumret ovanpå

den öv
bakre, 

Tabell 6-9. Kritiska stabilitetsvikter

Komponent kg lb

Motvikt 1 746 3850

Däck och hjul (skumfyllda) 94 207

Plattform (1,2 m [4 ft]) 41 90

Plattform (1,5 m [5 ft]) 45 100

Batteri (vart) 54 120
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6.3

OBS

IMPORTANTWICHTIGOBS!
ALLERNA BASERAR SIG PÅ MASKINENS ANVÄNDNING UNDER

ANDEN. MASKINER SOM ANVÄNDS I FLERA SKIFT OCH/ELLER
ÅRA FÖRHÅLLANDEN MÅSTE SMÖRJAS OFTARE.

ager

nkter – två smörjnipplar
t – efter behov
del – MPG
– var tredje månad eller efter 150 driftstimmar
ing – fjärråtkomst (tillval)

F

*M
re
0 – JLG-lift –

UNDERHÅLL OCH SMÖRJNING

! Följande nummer motsvarar de i Fig. 6-2. och Fig. 6-3. SMÖRJNINGSINTERV
NORMALA FÖRHÅLL
SOM UTSÄTTS FÖR SV

1. Svängl

Smörjpu
Kapacite
Smörjme
Intervall 
Anmärkn

Tabell 6-10. Smörjningsspecifikationer

ÖRKORTN. SPECIFIKATIONER

MPG Universalfett som har en minsta smältpunkt på 177 °C (350 °F). Utomor-
dentliga vattenmotstånds- och vidhängande egenskaper samt för ytterst 
högt tryck (Timken OK minst 40 lb).

EPGL Kugghjulsfett (olja) för ytterst högt tryck som motsvarar API-service-
klassificering GL-5 eller Mil-specifikation Mil-L-2105.

HO Hydraulolja. Mobil DTE-10

OG* Fett för öppet kugghjul – Tribol Molub-Alloy 936 Open Gear Compound. 
(JLG art.nr 3020027)

BG* Lagerfett (JLG art.nr 3020029) Mobilith SHA 460.

LL Syntetiskt litiumfett, Gredag 741 Grease (JLG art.nr 3020022)

EO Motorolja (vevhus). Se motorns instruktionsbok.

PG kan ersätta dessa smörjmedel om så är nödvändigt, men serviceintervallerna blir 
ducerade.
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FÖRSIKTIGHET!
FÖR MYCKET FETT. OM LAGREN FÅR FÖR MYCKET FETT, GER DEN YTTRE
USET MED SIG.

FETTNIPPLAR
AVSNITT 6 – AL
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2. Svänglager/snäckdrevskuggar

Smörjpunkter – smörjnipplar
Kapacitet – sprutas på
Smörjmedel – OG eller Mobiltac375NC
Intervall – efter behov
Anmärkning – sätt vid behov fast smörjnipplar i snäckdrevhu-
set och smörj lagren.

OBS! OG medger bättre cykeltider än Mobiltac375NC, men
Mobiltac375NC måste dock användas under dammiga förhållan-
den. Om svängningsfunktionen blir högljudd och/eller ojämn,
smörj lagerkuggarna.

TILLSÄTT INTE 
TÄTNINGEN I H
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nkt(er) – Påfyllningslocket
t – E400An – 15,1 l (4 gal); E/M400AJP och 
0AJPn – 19 l (5 gal)
del – HO
– kontrollera nivån dagligen, byt vartannat år eller
0 funktionstimmar.
ing – kör alla system genom minst två hela arbetsför-
ya maskiner, sådana som just genomgått en renove-

 när hydrauloljan har bytts, och kontrollera oljenivån i
n igen.
2 – JLG-lift –

3. Hydrauloljebehållare Smörjpu
Kapacite

E/M40
Smörjme
Intervall 
efter 1 20
Anmärkn
lopp på n
ring eller
behållare

E400

M400



LMÄNNA SPECIFIKATIONER OCH UNDERHÅLL

6-13

rvall – byt ut efter de första 50 timmarna och därefter med
ntervall på 6 månader eller 300 timmar.
ärkning – under vissa förhållanden kan det bli nödvändigt
yta ut hydraulfiltret oftare. Tröga hydraulfunktioner är ett
igt tecken på ett smutsigt filter.

E400
AVSNITT 6 – AL
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4. Hydrauloljereturfilter

Inte
ett i
Anm
att b
vanl
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er

nkt(er) – packa om
t – eft. behov
del – MPG
– vartannat år eller efter 1 200 funktionstimmar

r/bussningar

t – efter behov
del – litiumfett
– vartannat år eller efter 1 200 driftstimmar
ing – när hjulspindlar/bussningar byts ut ska insidan

ingarna smörjas innan spindelbultarna monteras.
4 – JLG-lift –

5. Drivhjulsnav

Smörjpunkt(er) – nivå-/påfyllningsplugg
Kapacitet – 17 oz. (halvfull)
Smörjmedel – EPGL
Intervall – Kontrollera nivån var tredje månad eller efter
150 driftstimmar, byt vartannat år eller efter 1 200 driftstimmar

6. Hjullag

Smörjpu
Kapacite
Smörjme
Intervall 

7. Spindla

Kapacite
Smörjme
Intervall 
Anmärkn
av bussn
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rjpunkter – påfyllningslock
acitet – se motorns instruktionsbok
rjmedel – EO

rvall – var tredje månad eller efter 150 driftstimmar
ärkning – kontrollera nivån dagligen/byt i enlighet med

sningarna i motorns instruktionsbok.
AVSNITT 6 – AL
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8. Bommens ledtappar/bussningar

Kapacitet – efter behov
Smörjmedel – litiumfett
Intervall – vartannat år eller efter 1 200 driftstimmar
Anmärkning – när bommens ledtappar/bussningar byts ut ska
insidan av bussningarna smörjas innan ledtapparna monteras.

9. Motor

Smö
Kap
Smö
Inte
Anm
anvi
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6.4

Und

TILLS
BEHÖ
TÄCK

OBS

utraliserar syra (t. ex. sodiumbikarbonat och vatten 
moniak) och en stålborste. Byt ut kablar och/eller 

lämmans bultar efter behov.

r kabelfästet med en stålborste och sätt fast kabeln 
äck ej-strömförande ytor med mineralfett eller vaselin.

 kablar och kabelfästen är rengjorda, se till att alla 
sitter rätt och att de inte har kommit i kläm. Stäng 
 till batteriutrymmet.

hydraulsystemet och se till att det fungerar som det 
6 – JLG-lift –

UNDERHÅLL OCH LADDNING AV BATTERIET

erhåll av batteriet, var tredje månad

1. Öppna luckan till batteriutrymmet för att komma åt batteri-
ets kabelfästen och ventilationslock.

FÖRSIKTIGHET!
ÄTT VATTEN TILLS ELEKTROLYTEN TÄCKER PLATTORNA, NÄR BATTERIERNA
VER MER VÄTSKA. BATTERIERNA FÅR INTE LADDAS OM INTE ELEKTROLYTEN

ER PLATTORNA.

! När destillerat vatten hälls i batterierna, får behållare och/eller trat-
tar av metall inte användas.

Häll destillerat vatten i batterierna efter laddningen för att undvika
att elektrolyten svämmar över.

När batteriet behöver mer vatten, fyll endast till angiven nivå.

2. Ta av alla ventilationslock och kontrollera elektrolytnivån i 
varje cell. Nivån ska stå jäms med ringen, ca 25 mm (1 in) 
från ovansidan av batteriet. Använd endast destillerat vat-
ten. Sätt tillbaka alla ventilationslock och dra åt.

3. Ta bort batterikablarna från varje kabelfäste, en åt gången, 
den negativa kabeln först. Rengör kablarna med en lösning 

som ne
eller am
kabelk

4. Rengö
igen. T

5. När alla
kablar 
luckan

6. Starta 
ska.
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av batterier (inbyggd laddare)

att utöka batteriets livslängd:

. Undvik att ladda ur batterierna helt.

. Ladda batterierna helt varje dag maskinen används.

. Ladda batterierna när så är möjligt mellan de gånger de
laddas helt.

. Se till att batterivätskan täcker batteriplattorna helt före
laddningen, men fyll inte på vätska förrän vid laddnin-
gen för att undvika att det svämmar över.

dda batterierna genom att ansluta laddaren till en lämplig 
römkälla med en minsta kapacitet på 15 A.

ddningsperioden är avslutad när den gröna lampan som 
dikerar full laddning tänds på batteriladdaren.
AVSNITT 6 – AL
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Inbyggd generator, extrautrustning

VARNING!
FARLIGA AVGASER. GENERATORN FÅR ENDAST KÖRAS I ETT VÄL VENTILERAT
UTRYMME.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
NÄR GENERATORNS AKTIVERINGSKONTAKT PÅ PLATTFORMENS MANÖVERBORD ÄR
TILLSLAGEN OCH NÖDSTOPPSKONTAKTEN PÅ MARKPANELEN ÄR PÅ (UTDRAGEN),
KOMMER GENERATORN ATT STARTA AUTOMATISKT, NÄR BATTERIERNAS LADDNING
ÄR LÅG, VILKET LADDAR BATTERIERNA AUTOMATISKT.

OBS! Motorn stängs av automatiskt under följande förhållanden:

Hög motoroljetemperatur
Lågt motoroljetryck
Motorn övervarvar
För hög spänning

VARNING!
FÖR ATT UNDVIKA SKADOR FRÅN EN EXPLOSION, RÖK INTE OCH LÅT INTE GNISTOR
ELLER ÖPPEN ELD FÖREKOMMA I NÄRHETEN AV BATTERIET UNDER SERVICEARBETET.
ANVÄND ALLTID ÖGONSKYDD OCH HANDSKAR VID SERVICE PÅ BATTERIER.

Laddning 

1. För 

a

b

c

d

2. La
st

3. La
in
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6.5

Däc

Ska

JL
up
d
vi

JL
sk
oc

 skadat men inom kriterierna ovan, måste det kontrol-
ör att säkerställa att skadan inte har spritt sig.

k

derar att det nya däcket ska ha samma storlek, kordla-
som originaldäcket. Vi hänvisar till JLG:s reservdelska-
ikelnumret för däck som är godkända för en viss
 Om utbytesdäcket inte kommer från JLG, rekommen-
 ska ha följande egenskaper:

ordlager-/belastningsvärde och en storlek som är lika
 eller större än originaldäckets.

nans kontaktbredd lika med eller större än original-
ets.

ts diameter, bredd och förskjutning lika med original-
ts.

änt för tillämpningen av däcktillverkaren (inkluderar
trycket och största belastning).

yllt däck eller ett däck med ballast får inte ersättas
t däck, om inte särskilt godkänt av JLG Industries, Inc.
ck väljs och monteras, se till att alla däck är pumpade
som rekommenderas av JLG.  P.g.a. storleksvariationer
äckmärken måste båda däcken på en axel vara lika-
8 – JLG-lift –

DÄCK OCH HJUL

ktryck
Lufttrycket i luftfyllda däck måste överensstämma med luft-
trycket som är stencilerat på sidan av JLG-produkten eller på fälg-
dekalen för säkra och riktiga funktionskarakteristika.

dor på däck

G Industries rekommenderar att när en repa eller annan skada
ptäcks, som går igenom sidgummit eller slitbanan på luftfyllda

äck, måste JLG-produkten omedelbart tas ur bruk. Åtgärder måste
dtas för utbyte av däcket eller däck och hjul.

G Industries rekommenderar att när något av följande upptäcks i
umplastfyllda däck, måste JLG-produkten omedelbart tas ur bruk
h åtgärder måste vidtas för att byta ut däcket: 

• ett jämnt snitt genom kordlagren som totalt överskrider
7,5 cm (3 in) i längd 

• alla revor (med ojämna kanter) i däckets kordlager som
överskrider 2,5 cm (1 in) oavsett riktning

• hål som är större än 1 in i diameter 

• alla skador av något slag på kordlagren i däckets vulstom-
råde

Om ett däck är
leras dagligen f

Utbyte av däc

JLG rekommen
ger och märke 
talog ang. art
maskinmodell.
derar vi att det

• Ett k
med

• Slitba
däck

• Hjule
hjule

• Godk
däck

Ett skumplastf
med ett luftfyll
När ett nytt dä
med det tryck, 
mellan olika d
dana.
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 av hjul
erst viktigt att hjulen dras åt med och bibehålls vid rätt

VARNING!
NA MÅSTE INSTALLERAS MED OCH BIBEHÅLLAS VID RÄTT MOMENT
NDRA LÖSA HJUL, AVBRUTNA PINNBULTAR OCH RISKEN FÖR ATT HJU-
OSS FRÅN AXELN. ANVÄND ENDAST DE MUTTRAR SOM PASSAR HJU-
L. 

lmuttrarna med rätt moment för att förhindra att hjulet
vänd en momentnyckel vid åtdragningen. Om du inte har

ntnyckel, dra åt muttrarna med en annan nyckel och kör
rt till ett servicegarage eller till återförsäljaren, så att de
 muttrarna med rätt moment. För hård åtdragning leder till

ltarna bryts av eller att hålen i hjulen deformeras. Rätt
ontering av hjul följer: 

ta alla muttrar för hand för att förhindra korsgängning.
T smörjmedel får användas på gängor eller muttrar.
AVSNITT 6 – AL

3123883 – JLG-lift –

Utbyte av hjul

Fälgarna, som installerats på var produkt, är avsedda för stabilitets-
krav, som består av spårvidd, däcktryck och belastningskapacitet.
Ändringar i storleken, som fälgens bredd, placeringen av mittstycket,
större eller mindre diameter o.s.v. utan skriftlig rekommendation
från fabriken, kan leda till osäker stabilitet.

Montering
Det är ytt
moment.

HJULMUTTRAR
FÖR ATT FÖRHI
LET KOMMER L
LETS KONVINKE

Dra åt hju
lossnar. An
en mome
omedelba
kan dra åt
att pinnbu
rutin för m

1. Star
INGE
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ngen av muttrarna ska ske i etapper. Följ rekommen-
ningsföljd och dra åt muttrarna enligt moment-

rar måste dras åt efter de första 50 driftstimmarna och
g ett hjul har tagits av. Kontrollera åtdragningen var
nad eller efter 150 driftstimmar.

Tabell 6-11.  Momenttabell

ÅTDRAGNINGSFÖLJD

 etappen 2:a etappen 3:e etappen

55 Nm
0 lb-ft)

130 Nm
(100 lb-ft)

255 Nm
(170 lb-ft)
0 – JLG-lift –

2. Dra åt muttrarna i följande ordning: 3. Åtdragni
derad ord
tabellen.

4. Hjulmutt
varje gån
tredje må

1:a

(4
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6.6 TILLÄGGSINFORMATION

Följande information tillhandahålls i enlighet med kraven i det
europeiska maskindirektivet 2006/42/EG och gäller endast CE-
maskiner. 

Den konstanta, A-belastade ljudtrycksnivån vid arbetsplattfor-
men är lägre än 70 dB(A) för elektriska maskiner.

Den garanterade bullernivån enligt det europeiska direktivet
2000/14/EG (bullerutsläpp i miljön från utrustning som används
utomhus) baserad på testmetoder i enlighet med Annex III,
Part B, Metod 1 och 0 i direktivet, är 104 dB för maskiner med
förbränningsmotorer.

Det totala värdet för den vibration som handen/armen utsätts för
överskrider inte 2,5 m/s2. Det högsta effektivvärdet för den vik-
tade acceleration som hela kroppen utsätts för överskrider inte
0,5 m/s2.
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JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg PA. 17233-9533
USA

  (717) 485-5161 (Corporate)
  (800) 544-5438 (Service)
  (717) 485-6417

www.jlg.com

Globala JLG-kontor
JLG Industries 
358 Park Road
Regents Park
NSW 2143
Sydney 2143
Australien

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

E-post: techservicesauc@jlg.com

JLG Ground Support Oude
Bunders 1034
Breitwaterstraat 12A
3630 Maasmechelen
Belgien

  +32 (0) 89 84 82 26
E-post: emeaservice@jlg.com

JLG Latino Americana LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial Joao Narezzi
Indaiatuba-SP 13347-404
Brasilien

 +55 (19) 3936 7664 (Parts)
 +55(19)3936 9049 (Service)

E-post: comercialpecas@jlg.com
E-post: servicos@jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment 
Technology LTD
Shanghai Branch
No 465 Xiao Nan Road
Feng Xian District
Shanghai 201204
Kina

  +86 (21) 800 819 0050

JLG Industries Dubai
Jafza View
PO Box 262728, LB 19
20th Floor, Office 05
Jebel Ali, Dubai

  +971 (0) 4 884 1131
  +971 (0) 4 884 7683

E-post: emeaservice@jlg.com

JLG France SAS
Z.I. Guillaume Mon Amy
30204 Fauillet
47400 Tonniens
Frankrike

  +33 (0) 553 84 85 86
  +33 (0) 553 84 85 74

E-post: pieces@jlg.com

JLG Deutschland GmbH
Max Planck Str. 21
27721 Ritterhude - Ihlpohl
Tyskland

  +49 (0) 421 69350-0
  +49 (0) 421 69350-45

E-post: german-parts@jlg.com

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hong Kong

  +(852) 2639 5783
  +(852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) S.R.L.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese (MI)
Italien 

  +39 (0) 2 9359 5210
  +39 (0) 2 9359 5211

E-post: ricambi@jlg.com

JLG EMEA B.V. 
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofdorf
Nederländerna

  +31 (0) 23 565 5665
E-post: emeaservice@jlg.com

JLG NZ Access Equipment & Services
2B Fisher Cresent
Mt Wellington 1060
Auckland, Nya Zeeland

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

E-post: techservicesaus@jlg.com

JLG Industries
Vahutinskoe shosse 24b.
Khimki
Moscow Region 141400
Ryska Federationen

  +7 (499) 922 06 99
  +7 (499) 922 06 99

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2
Jurong Industrial Estate
 Singapore, 639454

  +65 6591 9030
  +65 6591 9045

E-post: SEA@jlg.com

JLG Iberica S.L.
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal Barcelona
Spanien

  +34 (0) 93 772 47 00
  +34 (0) 93 771 1762

E-post: parts_iberica@jlg.com

JLG Industries (UK) Ltd.
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP
Storbritannien

  +44 (0) 161 654 1000
  +44 (0) 161 654 1003

E-post: ukparts@jlg.com

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
176 27 Jarfalla
Sverige

  +46 (0) 8 506 595 00
  +46 (0) 8 506 595 27

E-post: nordicsupport@jlg.com
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