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Mälarlift – mer än 30 år i branschen
På Mälarlift har vi sedan starten 1984 fokuserat på 
att erbjuda våra kunder hög servicenivå och 
stor flexibilitet. I dagsläget har vi mer än 700 liftar, 
fördelat på ca. 80 olika modeller, varav den absoluta 
merparten är av nyare modell.  
 
Är du osäker på vilken lift som är bäst lämpad för 
just din uppgift erbjuder vi kostnadsfri konsultation. 

Vi täcker upp hela Mellansverige och utgår från  
Västerås, Stockholm, Uppsala och Gävle. 
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Lift- och fallskyddsutbildning 

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar) 
Vi lär oss aktuella arbetsmiljölagar och hur de ska 
tillämpas, olyckor och risker, liftens uppbyggnad, 
drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, 
begränsningar, underhåll och kontroll. 

Fallskyddsutbildning 
Vi går igenom regelverket kring fallskydd, förebyggande 
åtgärder, vanliga olyckor, arbetsplanering, räddning, 
skötsel/underhåll och besiktning/kontroll/tillsyn. 
Avslutas med praktik, bla provhängning i fallskyddssele 
och test av traumastraps.
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Fallskyddsutrustning 
– för tryggare arbetsmiljö
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall personlig 
fallskyddsutrustning användas om det finns risk för att 
liften kan bli påkörd av annan anordning eller fordon.  
 
Det finns dock fler risker än påkörning och uppskatt-
ningsvis 2 av 3 liftrelaterade dödsolyckor skulle ha 
undvikits om liftanvändarna hade använt personlig 
fallskyddsutrustning. Vi rekommenderar därför starkt 
att använda fallskyddsutrustning och givetvis går det 
bra att hyra den hos oss.
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Egna transporter – enkelt och billigt
För att göra transporterna så enkla och billiga som 
möjligt kör vi ut våra liftar med egna lastbilar.

Våra tio lastbilar rör sig oftast från Gävle i norr till 
Linköping i söder men det är inte alls ovanligt att vi 
åker längre än så.  
 
Samtliga chaufförer är utbildade i hur liftarna fungerar 
och vad man bör tänka på.
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HVO
100

Miljödiesel – ett självklart val
Benämningen HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor 
och HVO100 är namnet på ett 100 % förnyelsebart die-
seldrivmedel med häpnadsväckande goda miljö- och 
klimatprestanda.  

HVO100 är en kemisk kopia av vanlig diesel och kräver 
därför inga specialbyggda fordon eller speciella tank-
anläggningar. Detta gör att vi utan problem kan använda 
denna miljödiesel i vår dagliga verksamhet, både i 
lastbilar och i liftar.
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Skyhöga favoriter – ett välgörenhetsinitiativ
Skyhöga favoriter är ett välgörenhetsinitiativ av Mälarlift som 
stödjer barn och ungdomar i Västmanland som vill idrotta men 
som utan ekonomiskt stöd kanske inte har möjlighet att göra 
det fullt ut. Hos Skyhöga favoriter kan föräldrar till barn mellan 
7 och 15 år ansöka om idrottsstöd på 750 kr. 

Dessa pengar används sedan till en av följande saker:
• Betala medlemsavgift
• Betala cup- eller tävlingsavgift
• Köpa idrottsutrustning

Vill du eller ditt företag vara med och stötta det här välgören-
hetsinitiativet? Gå in på www.skyhögafavoriter.se och lämna 
ett bidrag. 

Ju mer pengar vi får in, desto fler idrottsstöd kan vi dela ut!
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Saxlift - El

IXOLIFT 400W
Arbetshöjd	 3,97 
Plattformshöjd	 0,97 - 1,97 
Plattformsyta	 0,53 x 0,56
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 0,73 x 1,20
Transporthöjd	 1,97
Maxlast	 150
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 228
Drivning	 Manuell 
Övrigt	 Godkänd för 
	 inomhusbruk
	 OBS, ingen elektrisk drivning

Arbetshöjd	 4,9
Plattformshöjd	 2,9
Plattformsyta	 0,68 x 1,12 
Utskjut	 0,27 + 0,27
Transp. brd x lgd	 0,74 x 1,19
Transporthöjd	 1,73
Maxlast	 180
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 508
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Kan enkelt 
	 förses med gipslyft

BRAVI LEONARDO HD

SRA 732212 SRA 732320
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Saxlift - El

LOCKHARD UPLIFT 5-120 SAFELIFT AD30
Arbetshöjd	 5
Plattformshöjd	 3
Plattformsyta	 -
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 0,68 x 1,10
Transporthöjd	 1,90
Maxlast	 120
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 90
Drivning	 -
Övrigt	

Arbetshöjd	 5
Plattformshöjd	 3
Plattformsyta	 0,53 x 0,76
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 0,76 x 1,2
Transporthöjd	 1,64
Maxlast	 180
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 320
Drivning	 Batteri
Övrigt	

SRA 732221 SRA 732221
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Saxlift - El

JLG 1230 GENIE 1532
Arbetshöjd	 5,6 
Plattformshöjd	 3,6 
Plattformsyta	 0,68 x 1,25
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 0,76 x 1,36
Transporthöjd	 1,66
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 790
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

Arbetshöjd	 6,6
Plattformshöjd	 4,6
Plattformsyta	 0,81 x 1,83
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 0,81 x 1,83
Transporthöjd	 2,03 (1,73)
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1270
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

SRA 732321 SRA 733110
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Saxlift - El

Arbetshöjd	 6,62
Plattformshöjd	 4,62
Plattformsyta	 0,68 x 1,56 
Utskjut	 0,40 + 0,40
Transp. brd x lgd	 0,76 x 1,56
Transporthöjd	 1,86
Maxlast	 280
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1250
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Utskjut åt båda håll

BRAVI LUI 460 SKYJACK 16
Arbetshöjd	 6,8
Plattformshöjd	 4,8
Plattformsyta	 0,69 x 0,85
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 0,77 x 1,37
Transporthöjd	 1,79
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 971
Drivning	 Batteri
Övrigt	

SRA 732320 SRA 7323211
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Saxlift - El

Arbetshöjd	 7,8
Plattformshöjd	 5,8
Plattformsyta	 0,76 x 1,87 
Utskjut	 0,90
Transp. brd x lgd	 0,76 x 1,87
Transporthöjd	 1,98
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 120
Vikt	 1565
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

JLG 1930 JLG 2630
Arbetshöjd	 9,9
Plattformshöjd	 7,9 
Plattformsyta	 0,76 x 2,30 
Utskjut	 0,90
Transp. brd x lgd	 0,76 x 2,30
Transporthöjd	 2,33 (1,94)
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 120
Vikt	 2200
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

SRA 733111 SRA 733112
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Saxlift - El

GENIE 2646
Arbetshöjd	 9,9
Plattformshöjd	 7,9
Plattformsyta	 1,15 x 2,26  
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 1,17 x 2,41
Transporthöjd	 2,26 (1,68)
Maxlast	 454
Maxlast utskjut	 113
Vikt	 2447
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

GENIE 2632
Arbetshöjd	 9,9
Plattformshöjd	 7,9
Plattformsyta	 0,81 x 2,26  
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 0,81 x 2,44
Transporthöjd	 2,26 (1,91)
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 113
Vikt	 1956
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

SRA 733112 SRA 733112
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Saxlift - El

JLG 2646 MEC 3084 ES
Arbetshöjd	 11
Plattformshöjd	 9
Plattformsyta	 1,83 x 4,27
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 2,13 x 4,40
Transporthöjd	 2,67 (1,78)
Maxlast	 680
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3675
Drivning	 Batteri
Övrigt	

Arbetshöjd	 9,9
Plattformshöjd	 7,9
Plattformsyta	 1,12 x 2,50
Utskjut	 1,27
Transp. brd x lgd	 1,17 x 2,50
Transporthöjd	 2,36 (1,97)
Maxlast	 450
Maxlast utskjut	 120
Vikt	 2600
Drivning	 Batteri
Övrigt	 Vita hjul

SRA  733112 SRA 733162
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Saxlift - El

GENIE 3232
Arbetshöjd	 11,8
Plattformshöjd	 9,8
Plattformsyta	 0,81 x 2,26 
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 0,81 x 2,43
Transporthöjd	 2,43 (2,03)
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 110
Vikt	 2352
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

GENIE 3246
Arbetshöjd	 11,8
Plattformshöjd	 9,8
Plattformsyta	 1,15 x 2,26 
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 1,17 x 2,41
Transporthöjd	 2,39 (1,80)
Maxlast	 318
Maxlast utskjut	 113
Vikt	 2812
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

SRA 733123 SRA 733123
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Saxlift - El

GENIE 4047
Arbetshöjd	 13,7
Plattformshöjd	 11,7
Plattformsyta	 1,16 x 2,26 
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 1,19 x 2,49
Transporthöjd	 2,54 (1,96)
Maxlast	 350
Maxlast utskjut	 110
Vikt	 3222
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Vita hjul

SRA 733124

DINGLI 1412
Arbetshöjd	 13,7
Plattformshöjd	 11,7
Plattformsyta	 1,12 x 2,27 
Utskjut	 0,90
Transp. brd x lgd	 1,15 x 2,48
Transporthöjd	 2,59 (2,17)
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 113
Vikt	 2760
Drivning	 Batteri  
Övrigt	 Vita hjul

SRA 733124
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Saxlift - El

GENIE 4069 DC
Arbetshöjd	 14,2
Plattformshöjd	 12,2
Plattformsyta	 1,60 x 2,79 
Utskjut	 1,52
Transp. brd x lgd	 1,75 x 3,76
Transporthöjd	 2,74 (2,08)
Maxlast	 363
Maxlast utskjut	 136
Vikt	 5202 
Drivning	 Batteri  
Övrigt	 Vita hjul 
	 Stödben

SRA 733224

MEC 4069 ERT 
Arbetshöjd	 14,2
Plattformshöjd	 12,2
Plattformsyta	 1,50 x 3,00
Utskjut	 1,22
Transp. brd x lgd	 1,75 x 3,20
Transporthöjd	 2,50 (1,98)
Maxlast	 360
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 4900
Drivning	 Batteri
Övrigt	

SRA 733224
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Saxlift - El

JLG 4045R
Arbetshöjd	 14,2
Plattformshöjd	 12,2
Plattformsyta	 1,05 x 2,43
Utskjut	 0,91
Transp. brd x lgd	 1,14 x 2,71
Transporthöjd	 2,55 (1,92)
Maxlast	 350/250
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3175
Drivning	 Batteri 
Övrigt	

SRA 733124

DINGLI 1612
Arbetshöjd	 15,7
Plattformshöjd	 13,7
Plattformsyta	 1,12 x 2,64 
Utskjut	 0,90
Transp. brd x lgd	 1,25 x 2,84
Transporthöjd	 2,59 (2,05)  
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 113
Vikt	 3180 
Drivning	 Batteri  
Övrigt	 Vita hjul

SRA 733125
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Saxlift - El

JLG LL180-12
Arbetshöjd	 20 
Plattformshöjd	 18
Plattformsyta	 1,16 x 3,91 
Utskjut	 1,49
Transp. brd x lgd	 1,22 x 4,12
Transporthöjd	 3,40 (2,70)
Maxlast	 500
Maxlast utskjut	 500
Vikt	 7800
Drivning	 Batteri  
Övrigt	 Märkesfria däck
	 Högsta körbara höjd 7 

SRA 733125

PB S225-12 ES
Arbetshöjd	 22,5
Plattformshöjd	 20,5
Plattformsyta	 1,19 x 3,98
Utskjut	 1,50
Transp. brd x lgd:	 1,22 x 4,49
Transporthöjd	 2,91
Maxlast	 450
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 10290
Drivning	 Batteri 
Övrigt	

SRA 733226
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Saxlift - Diesel

SNORKEL SL30SL
Arbetshöjd	 11
Plattformshöjd	 9
Plattformsyta	 1,72 x 4,23 
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 2,13 x 4,39
Transporthöjd	 2,60
Maxlast	 590
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3400
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Automatisk nivellering

SKYJACK 6832
Arbetshöjd	 11,8
Plattformshöjd	 9,8
Plattformsyta	 1,36 x 2,50 
Utskjut	 1,10 (1,50)
Transp. brd x lgd	 1,73 x 3,30
Transporthöjd	 2,51
Maxlast	 454
Maxlast utskjut	 136
Vikt	 3655
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 
	 Stödben

SRA 733162 SRA 733263
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Saxlift - Diesel

JLG 430
Arbetshöjd	 15,1
Plattformshöjd	 13,1
Plattformsyta	 2,00 x 3,92 
Utskjut	 1,22
Transp. brd x lgd	 2,36 x 3,92
Transporthöjd	 2,94
Maxlast	 680
Maxlast utskjut	 230
Vikt	 6914
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Stödben
	 Körbar på full höjd

GENIE 4069 RT
Arbetshöjd	 14,2
Plattformshöjd	 12,2
Plattformsyta	 1,60 x 2,79
Utskjut	 1,52
Transp. brd x lgd	 1,75 x 3,12
Transporthöjd	 1,65
Maxlast	 363
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 4681
Drivning	 Diesel
Övrigt	 4WD

SRA 733224 SRA 733264
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Saxlift - Diesel

JLG 4394
Arbetshöjd	 15,1
Plattformshöjd	 13,1
Plattformsyta	 2,18 x 3,81 
Utskjut	 1,22 + 1,22
Transp. brd x lgd	 2,39 x 3,86
Transporthöjd	 3,00 (2,19)
Maxlast	 680
Maxlast utskjut	 227
Vikt	 7100
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Stödben 
	 Utskjut åt båda håll

GENIE 4390
Arbetshöjd	 15,1
Plattformshöjd	 13,1
Plattformsyta	 1,83 x 3,90 
Utskjut	 1,22 + 1,52
Transp. brd x lgd	 2,29 x 4,90
Transporthöjd	 2,93
Maxlast	 680
Maxlast utskjut	 227
Vikt	 7323
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Stödben 
	 Utskjut åt båda håll

SRA 733264 SRA 733264
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Saxlift - Diesel

JLG 530
Arbetshöjd	 18,2
Plattformshöjd	 16,2
Plattformsyta	 1,87 x 3,96 
Utskjut	 1,22
Transp. brd x lgd	 2,31 x 3,96
Transporthöjd	 3,19
Maxlast	 680
Maxlast utskjut	 230
Vikt	 7711
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Stödben 
	 Körbar på 9,75 

SKYJACK 9250 RT
Arbetshöjd	 17
Plattformshöjd	 15
Plattformsyta	 1,88 x 4,27
Utskjut	 1,52
Transp. brd x lgd	 2,34 x 4,47
Transporthöjd	 3,17 (2,29)
Maxlast	 680
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6895
Drivning	 Diesel
Övrigt	 4WD

SRA 733265 SRA 733265
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Saxlift - Diesel

MEC 6092RT
Arbetshöjd	 20,3
Plattformshöjd	 18,3
Plattformsyta	 1,90 x 5,35 
Utskjut	 1,12 + 1,12 
Transp. brd x lgd	 2,34 x 5,23
Transporthöjd	 3,15 (2,38)
Maxlast	 540
Maxlast utskjut	 227
Vikt	 9200
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Stödben 
	 Körbar på 12,2

JLG LL245
Arbetshöjd	 26,5
Plattformshöjd	 24,5
Plattformsyta	 2,50 x 5,35 
Utskjut	 2,45 
Transp. brd x lgd	 2,50 x 5,78
Transporthöjd	 4,34
Maxlast	 730
Maxlast utskjut	 730
Vikt	 16300
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 
	 Stödben

SRA 7332661 SRA 733267
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Saxlift - Diesel

JLG LL260
Arbetshöjd	 28
Plattformshöjd	 26
Plattformsyta	 2,50 x 6,50 
Utskjut	 3,10
Transp. brd x lgd	 2,50 x 6,88
Transporthöjd	 3,20
Maxlast	 1000
Maxlast utskjut	 1000
Vikt	 24700
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD
	 Stödben

SRA 733268
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Bomlift - El
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Arbetsdiagram:  
HAULOTTE STAR 10

HAULOTTE STAR 10
Arbetshöjd	 10
Plattformshöjd	 8
Plattformsyta	 0,78 x 0,99 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,00 x 2,70
Transporthöjd	 1,99
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 2735
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Tailswing 0 
	 Horisontell räckvidd 3  

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 732322
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Bomlift - El

Arbetsdiagram:  
JLG TOUCAN 10E

JLG TOUCAN 10E
Arbetshöjd	 10,1
Plattformshöjd	 8,1
Plattformsyta	 0,90 x 0,70 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 0,99 x 2,82
Transporthöjd	 1,99
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 2990
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Räckvidd 3,08 
	 Jib

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 732322
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Bomlift - El

Arbetsdiagram:  
GENIE 3020 N

GENIE 3020 N
Arbetshöjd	 11,1
Plattformshöjd	 9,1
Plattformsyta	 0,76 x 1,17 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,20 x 5,20
Transporthöjd	 2,00
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6577
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Plant & hårt underlag 
	 Vita hjul 
	 JibPlus

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734112
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Bomlift - El
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Arbetsdiagram:  
NIFTY HR12

NIFTY HR12
Arbetshöjd	 12,2
Plattformshöjd	 10,2
Plattformsyta	 0,65 x 1,10 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,60 x 4,10
Transporthöjd	 1,95
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3330
Drivning	 Diesel/Batteri 
Övrigt	 Horisontell räckvidd 6,1 

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734143
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Bomlift - El
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Arbetsdiagram:  
JLG TOUCAN 12 E

JLG TOUCAN 12 E
Arbetshöjd	 12,6
Plattformshöjd	 10,6
Plattformsyta	 0,70 x 1,05 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,20 x 3,65
Transporthöjd	 1,99
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 4900
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Tailswing 0,13 
	 Horisontell räckvid 6,05 

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 732333



32

Bomlift - El

SNORKEL A38E
Arbetshöjd	 13,5
Plattformshöjd	 11,5
Plattformsyta	 0.60 x 1,20
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,50 x 4,04
Transporthöjd	 2,00
Maxlast	 215
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3850
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Horisontell 
	 räckvidd 6,1 

Arbetsdiagram:  
SNORKEL A38E

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 7341123
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Bomlift - El

JLG E400 AJPN
Arbetshöjd	 14,2
Plattformshöjd	 12,2
Plattformsyta	 0,76 x 1,22 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,50 x 6,71
Transporthöjd	 1,97
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6850
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 JibPLUS

Arbetsdiagram:  
JLG E400 AJPN

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734113
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Bomlift - El

GENIE Z-40/23N RJ
Arbetshöjd	 14,3
Plattformshöjd	 12,3
Plattformsyta	 0,76 x 1,17 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,50 x 6,53
Transporthöjd	 1,98
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6940
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Roterande Jib

Arbetsdiagram:  
GENIE Z-40/23N RJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734113
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Bomlift - El

MANITOU 150 AETJ-C
Arbetshöjd	 15
Plattformshöjd	 13
Plattformsyta	 0,96 x 1,20
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 1,50 x 4,40
Transporthöjd	 1,97
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6700
Drivning	 Batteri
Övrigt	 2 WD
	 Horisontell räckvidd 7,6 m

Arbetsdiagram:  
MANITOU 150 AETJ-C

Anteckningar:

Arbetsdiagram:  
GENIE Z-40/23N RJ

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734114



36

Bomlift - El

JLG E450
Arbetshöjd	 15,7
Plattformshöjd	 13,7
Plattformsyta	 0,76 x 1,52
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,75 x 6,45
Transporthöjd	 2,01
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6670
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Horisontell räckvidd 7,24 

Arbetsdiagram:  
JLG E450

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734114



37

Bomlift - El

SNORKEL AB46
Arbetshöjd	 16
Plattformshöjd	 14
Plattformsyta	 0,99 x 1,83
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,83 x 5,49
Transporthöjd	 2,13
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 7539
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Horisontell räckvidd 7,50

Arbetsdiagram:  
SNORKEL AB46

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734114



38

Bomlift - El

MANITOU 170 AETJ
Arbetshöjd	 17
Plattformshöjd	 15
Plattformsyta	 0,92 x 1,20 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,75 x 6,84
Transporthöjd	 2,00
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6910
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 Jib

Arbetsdiagram:  
MANITOU 170 AETJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734116



39

Bomlift - El

Arbetsdiagram:  
MANITOU 170 AETJ

JLG 600 E
Arbetshöjd	 20,3
Plattformshöjd	 18,3
Plattformsyta	 0,76 x 1,83 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,44 x 9,91
Transporthöjd	 2,57
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 6895
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 2WD 
	 JibPLUS

ClipboardPageNumber

Arbetsdiagram:  
JLG 600 E

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736175



40

Bomlift - El

Nifty HR 28
Arbetshöjd	 28
Plattformshöjd	 26
Plattformsyta	 0,90 x 2,40
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 2,49 x 9,28
Transporthöjd	 2,70
Maxlast	 280
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 14650
Drivning	 Hybrid, 4WD
Övrigt	 Horisontell räckvidd 19

Arbetsdiagram:  
Nifty HR 28

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736178



41

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
Nifty HR 28

Arbetsdiagram:  
MANITOU MANGO 12

MANITOU MANGO 12
Arbetshöjd	 11,9
Plattformshöjd	 9,9
Plattformsyta	 0,99 x 1,50
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,80 x 4,50
Transporthöjd	 2,02
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 4150
Drivning	 Diesel
Övrigt	 Horisontell räckvidd 6,69  

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734173



42

Bomlift - Diesel

JLG 340 AJ
Arbetshöjd	 12,3
Plattformshöjd	 10,3
Plattformsyta	 0,76 x 1,52 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,93 x 5,52
Transporthöjd	 2,00
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 4400
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 
	 Jib 
	 Horisontell räckvidd 6,06

Arbetsdiagram:  
JLG 340 AJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734173



43

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
JLG 340 AJ

JLG 450 AJ
Arbetshöjd	 15,7
Plattformshöjd	 13,7
Plattformsyta	 0,76 x 1,80 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,10 x 6,71
Transporthöjd	 2,30
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 7242
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 
	 Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 450 AJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734174



44

Bomlift - Diesel

JLG 460 SJ
Arbetshöjd	 16
Plattformshöjd	 14
Plattformsyta	 0,76 x 1,80 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,34 x 8,84
Transporthöjd	 2,39
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 8058
Drivning	 Diesel 
Övrigt 	 4WD 
	 Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 460 SJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736174



45

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
JLG 460 SJ

MANITOU 160 ATJ+
Arbetshöjd	 16,2
Plattformshöjd	 14,2
Plattformsyta	 1,92 x 2,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,30 x 6,93
Transporthöjd	 2,37
Maxlast	 400
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 8100
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 
	 Jib 
	 Horisontell räckvidd 8,94
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Arbetsdiagram:  
MANITOU 160 ATJ+

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 7341741



46

Bomlift - Diesel

MANITOU 180 ATJ
Arbetshöjd	 17,6
Plattformshöjd	 15,6
Plattformsyta	 0,80 x 1,80 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,30 x 5,77
Transporthöjd	 2,37
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 8090
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib
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Arbetsdiagram:  
MANITOU 180 ATJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 7341742



47

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
MANITOU 180 ATJ

JLG 510 AJ
Arbetshöjd	 17,8
Plattformshöjd	 15,8
Plattformsyta	 0,76 x 1,83 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,34 x 7,68
Transporthöjd	 2,26
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 7650
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 510 AJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 7341742



48

Bomlift - Diesel

JLG 600 SJ
Arbetshöjd	 20,3
Plattformshöjd	 18,3
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,42 x 9,45
Transporthöjd	 2,55
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 12000
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 600 SJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736175



49

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
JLG 600 SJ

JLG 600 AJ
Arbetshöjd	 20,4
Plattformshöjd	 18,4
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,44 x 8,82
Transporthöjd	 2,57
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 11042
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 600 AJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736175



50

Bomlift - Diesel

Skyjack 63 AJ
Arbetshöjd	 21,4
Plattformshöjd	 19,4
Plattformsyta	 0,91 x 2,40
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 2,44 x 9,14
Transporthöjd	 2,54
Maxlast	 227
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 9616
Drivning	 Diesel, 4WD
Övrigt	 Horisontell räckvidd 12,2 m

Arbetsdiagram:  
Skyjack 63 AJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736175



51

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
Skyjack 63 AJ

JLG 660 SJ
Arbetshöjd	 22,1
Plattformshöjd	 20,1
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,42 x 10,20
Transporthöjd	 2,55
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 13115
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 660 SJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736176



52

Bomlift - Diesel

JLG 680 S
Arbetshöjd	 22,7
Plattformshöjd	 20,7
Plattformsyta	 1,22 x 4,06 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,49 x 12,20
Transporthöjd	 3,05
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 15950
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Extra bred korg

Arbetsdiagram:  
JLG 680 S

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736177



53

Bomlift - Diesel

MANITOU 260 TJ
Arbetshöjd	 26
Plattformshöjd	 24
Plattformsyta	 0,90 x 2,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,43 x 8,00
Transporthöjd	 2,75
Maxlast	 400
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 16380
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib 
Horisontell räckvidd 19,7 
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Arbetsdiagram:  
MANITOU 260 TJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734177



54

Bomlift - Diesel

JLG 800 AJ
Arbetshöjd	 26,4
Plattformshöjd	 24,4
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,44 x 11,10
Transporthöjd	 3,00
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 15020
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

 Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 800 AJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734177



55

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
JLG 800 AJ

MANITOU 280 TJ
Arbetshöjd	 27,7
Plattformshöjd	 25,7
Plattformsyta	 0,90 x 2,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,43 x 8,04
Transporthöjd	 2,75
Maxlast	 350
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 16550
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib
Horisontell räckvidd 21,45
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240 kg

350 kg

Arbetsdiagram:  
MANITOU 280 TJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736178



56

Bomlift - Diesel

Skyjack 85 AJ
Arbetshöjd	 27,9
Plattformshöjd	 25,9
Plattformsyta	 0,90 x 1,80
Utskjut	 -
Transp. brd x lgd	 2,49 x 10,00
Transporthöjd	 2,90
Maxlast	 230/340
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 16965
Drivning	 Diesel, 4WD
Övrigt	 Horisontell räckvidd 17,07

Arbetsdiagram:  
Skyjack 85 AJ

Anteckningar:

341 kg 227kg

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736178



57

Bomlift - Diesel

JLG 860 SJ
Arbetshöjd	 28,2
Plattformshöjd	 26,2
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,49 x 12,20
Transporthöjd	 3,05
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 17087
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

Jib

Arbetsdiagram:  
JLG 860 SJ

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736178



58

Bomlift - Diesel

JLG 1200 SJP
Arbetshöjd	 38,7
Plattformshöjd	 36,7
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,49 x 10,64
Transporthöjd	 3,05
Maxlast	 230/450
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 18225
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

JibPLUS
Arbetsbredd 3,80

Arbetsdiagram:  
JLG 1200 SJP

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736182



59

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
JLG 1200 SJP

JLG 1350 SJP
Arbetshöjd	 43,3
Plattformshöjd	 41,3 
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,49 x 11,86
Transporthöjd	 3,05
Maxlast	 230/450
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 20162
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD 

JibPLUS 
Arbetsbredd 3,80

Arbetsdiagram:  
JLG 1350 SJP

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736184



60

Bomlift - Diesel

JLG 1500
Arbetshöjd	 47,7
Plattformshöjd	 45,7 
Plattformsyta	 0,91 x 2,44
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,49 x 18,81
Transporthöjd	 3,05
Maxlast	 230/450
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 22000
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD, JibPLUS

Arbetsbredd 3,80
Horisontell räckvidd 25 

Anteckningar:

Arbetsdiagram:  
JLG 1500

Alla måttang. i meter. 

SRA 736185



61

Bomlift - Diesel

Arbetsdiagram:  
JLG 1500

JLG 1850 SJ
Arbetshöjd	 58,5
Plattformshöjd	 56,5
Plattformsyta	 0,91 x 2,44 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 2,49 x 14,57
Transporthöjd	 3,05
Maxlast	 230/450
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 27351
Drivning	 Diesel 
Övrigt	 4WD, JibPLUS

Arbetsbredd 5,04  
Horisontell räckvidd 24,38 

230 kg
450 kg

Arbetsdiagram:  
JLG 1850 SJ

Anteckningar:

Alla måttang. i meter. 

SRA 736189



62

Bil-, Släp- & Larvbandslift

RUTHMANN TBR 200
Arbetshöjd 	 20
Plattformshöjd	 18
Plattformsyta	 0,70 x 1,40 
Utskjut	 - 
Transp. lgd	 6,75
Transporthöjd	 3,00
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3500
Drivning	 Kraftuttag motor 
Övrigt	 Ej batteridrift 

Jib 
B-kort 

Arbetsdiagram:  
RUTHMANN TBR 200

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 737275



63

Bil-, Släp- & Larvbandslift

RUTHMANN TB 270
Arbetshöjd	 27
Plattformshöjd	 25
Plattformsyta	 0,70 x 1,40 
Utskjut	 - 
Transp. lgd	 6,75
Transporthöjd	 3,00
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3500
Drivning	 Kraftuttag motor 
Övrigt	 Ej batteridrift 

B-kort 

Arbetsdiagram:  
RUTHMANN TB 270

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 737277



64

Bil-, Släp- & Larvbandslift

RUTHMANN TB 290
Arbetshöjd	 28,6
Plattformshöjd	 26,6
Plattformsyta	  0,70 x 1,40
Utskjut	 - 
Transp. lgd	  6,94
Transporthöjd	 3,02
Maxlast	 230
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3500
Drivning	 Kraftuttag motor
Övrigt	 Ej batteridrift

B-kort

Arbetsdiagram:  
RUTHMANN TB 290

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 737278



65

Bil-, Släp- & Larvbandslift

DINO 105T
Arbetshöjd	 10,5
Plattformshöjd	 8,5
Plattformsyta	 0,75 x 0,80 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,50 x 5,43
Transporthöjd	 1,99
Maxlast	 130
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 950
Drivning	  220V 
Övrigt     	 Stödbensyta 3,25 x 3,50

Drivn. på hjulen
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Arbetsdiagram:  
DINO 105 T

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736512



66

Bil-, Släp- & Larvbandslift

DINO 120T
Arbetshöjd	 12
Plattformshöjd	 10
Plattformsyta	 0,75 x 0,80 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,72 x 5,52
Transporthöjd	 1,96
Maxlast	 120
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1285
Drivning	  220V 
Övrigt     	 Stödbensyta 3,15 x 3,55 

Drivn.på hjulen
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Arbetsdiagram:  
DINO 120T

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736513



67

Bil-, Släp- & Larvbandslift

DINO 135T 
Arbetshöjd	 13,5
Plattformshöjd	 11,5
Plattformsyta	 0,70 x 1,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,78 x 5,94
Transporthöjd	 2,14
Maxlast	 215
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1560
Drivning	 220 V/Bensin 
Övrigt	 LGF

Stödbensyta 3,80 
Drivn. på hjulen

Arbetsdiagram:  
DINO 135T

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736513



68

Bil-, Släp- & Larvbandslift

OMME 1550
Arbetshöjd	 15,5
Plattformshöjd	 13,5
Plattformsyta	 0,80 x 1,25 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,60 x 7,10
Transporthöjd	 1,95
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1900
Drivning	 Batteri 
Övrigt	 LGF

Stödbensyta 4,10 x 4,10 
Drivn. på hjulen

Arbetsdiagram:  
OMME 1550 

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734514



69

Bil-, Släp- & Larvbandslift

DINO 160 XT 
Arbetshöjd	 16
Plattformshöjd	 14
Plattformsyta	 0,70 x 1,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,80 x 5,99
Transporthöjd	 2,29
Maxlast	 215
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1960
Drivning	 220 V/Bensin 
Övrigt	 LGF

Stödbensyta 3,80 
Drivn. på hjulen

Arbetsdiagram:  
DINO 160 XT 

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734514



70

Bil-, Släp- & Larvbandslift

DINO 180 XT
Arbetshöjd	 18
Plattformshöjd	 16
Plattformsyta	 0,70 x 1,30
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,95 x 6,66
Transporthöjd	 2,30
Maxlast	 215
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 2315
Drivning	 - 
Övrigt	 LGF

Stödbensyta 3,90 x 4,30
Drivn. på hjulen

Arbetsdiagram:  
DINO 180 XT

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734544



71

Bil-, Släp- & Larvbandslift

DINO 210 XT
Arbetshöjd	 21
Plattformshöjd	 19
Plattformsyta	 0,70 x 1,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd	 1,93 x 7,80
Transporthöjd	 2,29
Maxlast	 215
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 2465
Drivning	 220 V/Bensin 
Övrigt	 LGF

Stödbensyta 4,30 x 4,30
Drivn. på hjulen

Arbetsdiagram:  
DINO 210 XT

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734545



72

Bil-, Släp- & Larvbandslift

JLG X14J
Arbetshöjd	 13,8
Plattformshöjd	 11,8
Plattformsyta	 0,69 x 1,30 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd 1,48 (0,79) x 4,02
Transporthöjd	 2,07
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 1398
Drivning	 220 V/Bensin 
Övrigt	 Stödb.yta 2,87 x 2,91 

Avtagbar korg

Arbetsdiagram:  
JLG X14J

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 734443



73

Bil-, Släp- & Larvbandslift

OMME 2200 RBD
Arbetshöjd	 21,8
Plattformshöjd	 19,8
Plattformsyta	 0,80 x 1,25 
Utskjut	 - 
Transp. brd x lgd 	 1,10 x 6,40
Transporthöjd	 1,99
Maxlast	 200
Maxlast utskjut	 -
Vikt	 3050
Drivning	 Diesel/Batteri 
Övrigt	 Stödb.yta 4,85 x 6,10

Arbetsdiagram:  
OMME 2200 RBD

Anteckningar:

Alla måttangivelser i meter. 

SRA 736446



74

Teleskoplastare

JLG 3509
Max lyftkapacitet 	 3500
Max lyfthöjd	 9,00 
Kapacitet vid max lyfthöjd 	 3500
Max räckvidd	 5,20 
Kapacitet vid max räckvidd 	 800 
Vikt	 8600
Längd utan gafflar	 5,62
Bredd	 2,38
Höjd	 2,45
Hjulbas	 2,85 
Vändradie	 3,80 
Markfrigång	 0,42
Körning	 4x4

MANITOU 835
Max lyftkapacitet 	 3500
Max lyfthöjd	 7,75 
Kapacitet vid max lyfthöjd 	 1500
Max räckvidd	 4,45
Kapacitet vid max räckvidd 	 1150 
Vikt	 7300
Längd utan gafflar	 5,24
Bredd	 2,28
Höjd	 2,42
Hjulbas	 2,88 
Vändradie	 3,85 
Markfrigång	 0,41
Körning	 4x4

SRA 157212 SRA 157212
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Teleskoplastare

MANITOU 1135 JLG 4013 
Max lyftkapacitet	 3500
Max lyfthöjd	 11,05 
Kapacitet vid max lyfthöjd 	 3500
Max räckvidd	 7,75 
Kapacitet vid max räckvidd 	 1200 
Vikt	 8800
Längd utan gafflar	 5,37
Bredd	 2,28
Höjd	 2,42
Hjulbas	 2,88 
Vändradie	 3,85 
Markfrigång	 0,41
Körning	 4x4

Max lyftkapacitet	  4000
Max lyfthöjd	 13,00 
Kapacitet vid max lyfthöjd          4000
Max räckvidd	 9,20 
Kapacitet vid max räckvidd 	 1000 
Vikt	 11800
Längd utan gafflar	 6,00
Bredd	 2,38
Höjd	 2,45
Hjulbas	 2,85 
Vändradie	 3,80 
Markfrigång	 0,42
Körning	 4x4

SRA 157213 SRA 157213
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Teleskoplastare

JLG 4017 MANITOU MRT 1840
Max lyftkapacitet	  4000
Max lyfthöjd	 16,70 
Kapacitet vid max lyfthöjd  	 3000  
Max räckvidd	 12,50 
Kapacitet vid max räckvidd 	 500 
Vikt	                            12100
Längd utan gafflar	 6,09
Bredd	 2,38
Höjd	 2,52
Hjulbas	 2,85 
Vändradie	 3,80 
Markfrigång	 0,42
Körning	 4x4

Max lyftkapacitet	  4000
Max lyfthöjd	 17,90 
Kapacitet vid max lyfthöjd 	 2700
Max räckvidd	 15,10 
Kapacitet vid max räckvidd 	 400 
Vikt	                            13670
Längd utan gafflar	 5,54
Bredd	 2,40
Höjd	 2,97
Hjulbas	 2,32 
Vändradie	 3,90 
Markfrigång	 0,34
Körning	 4x4

SRA 157214 SRA 157214
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Teleskoplastare

MANITOU MRT 2150 P +MANITOU MRT 2145
Max lyftkapacitet	  4500
Max lyfthöjd	 21,60 
Kapacitet vid max lyfthöjd 	 1500
Max räckvidd	 17,90 
Kapacitet vid max räckvidd 	 300 
Vikt 	 14530
Längd utan gafflar	 6,59
Bredd	 2,50
Höjd	 3,02
Hjulbas	 2,75 
Vändradie	 4,62 
Markfrigång	 0,32
Körning	 4x4

Max lyftkapacitet	  5000
Max lyfthöjd	 20,60 
Kapacitet vid max lyfthöjd 	 2500
Max räckvidd	 18,10 
Kapacitet vid max räckvidd              600 
Vikt 	  16095
Längd utan gafflar	 6,80
Bredd	 2,43
Höjd	 3,11
Hjulbas	 2,75 
Vändradie	 4,50 
Markfrigång	 0,37
Körning	 4x4

SRA 158213 SRA 158213
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Anteckningar



00 80Ah80Ah

+25+25 100Ah100Ah

-25-25 60Ah60Ah

Batteri:  
• Kapacitet i Ah med fulladdat  
100 amperes batteri i olika temperaturer.

• Ett fulladdat batteri och dess 
kapacitet i % vid olika temperaturer.

Lutningar: 
Vid 2º lutning och en längd av 1 m är nivåskillnaden 35 mm
Vid 2º lutning och en längd av 2 m är nivåskillnaden 75 mm
Vid 3º lutning och en längd av 2 m är nivåskillnaden 105 mm
Vid 3º lutning och en längd av 3 m är nivåskillnaden 157 mm
Vid 5º lutning och en längd av 3 m är nivåskillnaden 262 mm
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Västerås  
Omformargatan 22, Västerås 
021- 548 02 15
rikard@malarlift.se 

Stockholm Norra
Skarprättarvägen 24, Järfälla
08-24 24 24
jessica@malarlift.se

Stockholm Södra
Betongvägen 7, Länna
08-19 40 00
ludde@malarlift.se wille@malarlift.se

Uppsala 
Vaksala Fridhem 40, Uppsala  
018-51 07 20
daniel@malarlift.se

Gävle  
Fjärdingsvägen 1, Gävle 
026-14 08 00
jonas@malarlift.se

LG7 2011


